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Rustfritt! Begreper og definisjoner
FØRSTE SIFFER
Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrenging 
av faste gjenstander; for eksempel støv, og utilsiktet berøring 
av spenningsførende deler.

ANDRE SIFFER
Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig 
inntrenging av vann.

Siffer Beskyttelse mot faste 
partikler

Beskyttelse mot farlige deler

0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse

1 >50 mm Store kroppsdeler, 
for eksempel håndflate

2 >12,5 mm Fingre, 12,5 mm diameter

3 >2,5 mm Verktøy, 2,5 mm diameter

4 >1 mm Tråd, 1 mm diameter

5 Støvbeskyttelse Tråd, 1 mm diameter

6 Støvtett Tråd, 1 mm diameter

Siffer Beskyttelse mot vann Detaljer

0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse

1 Vertikale drypp Vertikale drypp skal ikke 
ha skadelig virkning 

2 Vertikale drypp ved 
helling opp til 15°

Vertikale drypp skal ikke 
ha skadelig virkning når 
utstyret har helningsvinkel  
opp til 15°

3 Dusj/regn Dusj/regn mot kapsling i en 
vinkel opp til 60° skal ikke 
ha skadelig virkning

4 Sprut fra alle kanter Sprut (kraftig dusj/regn) mot 
kapsling fra alle kanter skal 
ikke ha skadelig virkning

5 Spyling fra alle kanter Spyling (fra slange/dyse) 
mot kapsling fra alle kanter 
skal ikke ha skadelig 
virkning

6 Kraftig spyling 
fra alle kanter

Kraftig spyling mot kapsling 
fra alle kanter skal ikke ha 
skadelig virkning

7 Kortvarig 
neddykking i vann

Ingen skadelig virkning ved 
kortvarig neddykking  
i vann (15 til 100 cm i inntil 
30 minutter)

8 Varig neddykking Ingen skadelig virkning ved 
varig neddykking i vann 
under betingelser spesifisert 
gjennom avtale mellom 
kunde og produsent av 
utstyret

Rustfritt AISI 304 (A2) 
vs Syrefast AISI 316 (A4)
Det finnes to typer rustfri materiale: Rust-
fritt A2 (AISI 304) og syrefast A4 (AISI 316). 
Rustfritt/syrefast stål har en god motstands-
kraft mot korrosjon fordi stålet er legert med 
krom. Når krominnholdet overstiger 12% 
dannes det en tynn hinne på stålet. Denne 
beskytter passivt det underliggende stålet 
mot videre oksidering. Det ytre sjiktet består 
av kromoksid og er bare noen få nano-
meter tykt. Hvis overflaten på stålet skades 
gjenoppbygges det raskt igjen om det er 
oksygen i luften. Den kjemiske motstands-
kraften øker med stigende krominnhold 
og med minkende karboninnhold. Derfor 
ønskes karboninnholdet under 0,25%.

Syrefast stål (A4)
Stålet består av krom (12–30 %) og nikkel 
(7–30 %) samt andre metaller, ofte molyb-
den (2–3 %).

Syrefast stål brukes i miljøer med stor kje-
misk belastning som ved kysten, industrien 
eller annen kontakt med syrer. Ved bruk i 
kystnære saltholdige miljøer er syrefast A4 
stål et krav.

For å komme opp i C5 miljø må molyb-
deninnholdet 15%. Karboninnholdet i 
denne typen stål er veldig lavt, som regel 
under 0,05%. Denne typen rustfritt stål er 
lettere å forme og det lettere å sveise. Den 
brukes derfor til konstruksjonsstål og rørled-
ninger.

Rustfritt stål (A2)
En vanlig misforståelse er at det ikke ruster. 
Faktum er at alt stål ruster under de rette 
forholdene, men rustfritt stål har en bety-
delig høyere motstandskraft mot rustan-
grep og annen korrosjon enn vanlig stål.

Vanlig rustfritt stål inneholder minst 13% 
krom og brukes til produkter som skal 
benyttes i miljøer med moderate kjemiske 
påkjenninger. Ofte brukes det i ferskvann 
eller materiale som ofte bløtlegges som 
matbestikk, barberhøvler og kniver.

Rustfritt stål skal ikke brukes i kystnære om-
råder, sammen med oksiderende syrer eller 
klor. Rustfritt stål som inneholder 13–18% 
krom og er nikkelfri, kalles også kromstål.

Det er verdt å merke seg at A2 og A4 
betegnelsene mest brukes om festemidler 
(bolter og skruer).
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SYREFASTE SKAP IP65

Solide skap til 
de mest krevende miljøene
Disse skapene er beregnet for tøffe norske forhold og kan brukes i industri, 
ved veier, på jernbanen, i tunneler, gruver og havneområder. Eller rett og 
slett der hvor man kun ønsker et vandalsikkert skap, som på offentlige 
plasser eller skoler. IP65-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant). 

Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengt dør. For å 
opprettholde en god IP-grad har dørene en solid EPDM-pakning. 
Hengslene er skjult i døren, og døren kan åpnes med en vinkel på 115°. 
Skapet har kompresjonslås. Til utvendige mål minskes monteringsplatens 
med 50 mm både på høyden og bredden. Skapet har ferdig åpning til 
flens FL21 (tilbehør) i bunn.

PS! Skapene kommer uten festebraketter og FL21 flens. Velg riktig flens og 
tilbehør lenger bak i katalogen.

	� Skapene er i syrefast 316 
stål. EN 1.4404 (SIS 2343)

	� Platetykkelsen er 2 mm

	� Opphengbraketter med 
pakning som tilbehør 
kan festes med skruer på 
baksiden.

	� Monteringsplaten er  
2 mm varmforsinket stål

	� DIN-lås med sentertapp 
er utført i syrefast stål 316

	� Mattpolert 
overflatebehandling

	� Blokknummer: 230202

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



5

El nr. Beskrivelse Mål H x B x D (mm)  Vekt: kg Antall Låser EAN

24 077 02 302515 Syrefast IP65 300 x 250 x 150 5 1 7090008553380

24 077 03 403020 Syrefast IP65 400 x 300 x 200 8 1 7090008553397

24 077 04 404020 Syrefast IP65 400 x 400 x 200 10,5 1 7090008553403

24 077 05 503020 Syrefast IP65 500 x 300 x 200 12,5 2 7090008553410

24 077 06 504020 Syrefast IP65 500 x 400 x 200 14 2 7090008553427

24 077 08 604020 Syrefast IP65 600 x 400 x 200 15,5 2 7090008553441

24 077 09 606020 Syrefast IP65 600 x 600 x 200 18 2 7090008553458

24 077 10 704525 Syrefast IP65 700 x 450 x 250 21 3 7090008553465

24 077 18 804020 Syrefast IP65 800 x 400 x 200 28 3 709008560593

24 077 11 806030* Syrefast IP65 800 x 600 x 300 25 3 7090008553472

24 077 13 1006030* Syrefast IP65 1000 x 600 x 300 28 3 7090008553496

24 077 16 1206030* Syrefast IP65 1200 x 600 x 300 34 3 7090008553526

* har to FL21 flenser i bunnen av skapet

24 077 10, 11, 13 og 16 har samme utførelse som de andre skapene i serien, men har en trepunktslås i døren. 
Døren er høyrehengslet, men kan også snus for venstrehengslet dør. Med i skapet følger monteringsplaten. 
Skapet har åpning til flens FL21 i bunn.

Fra størst...
	 ... til minst

Vi har et stort utvalg av størrelser, fra det største 
som er 1200 x 600 x 300 mm til det minste skapet som 
er 
300 x 250 x 150 mm. Her bør alle finne et skap som 
passer til sitt behov. Hvis ikke, så kan vi spesiallage 
skap mot en minimums batch-størrelse. Ta kontakt!

El nr. 24 077 16 El nr. 24 077 02

Syrefaste skap
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Konfigurasjonstabell
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El nr. Beskrivelse SF IP65 skap

24 077 50 Sideskinne HDG H400 - X X -

24 077 51 Sideskinne HDG H500 - X X -

24 077 52 Sideskinne HDG H600 - X X -

24 077 53 Sideskinne HDG H800 - - X

24 077 54 Sideskinne HDG H1000 - - X

24 077 55 Sideskinne HDG H1200 - - X

24 077 56 DIN-skinne W300 - X X -

24 077 57 DIN-skinne W400 - X X X -

24 077 58 DIN-skinne W600 - X - X X X

24 077 59 DIN-skinne W800 - - - - - - - - - - -

24 077 60 Modul dekkplate HDG 200x300 - X X -

24 077 61 Modul dekkplate HDG 200x400 - X X X -

24 077 62 Modul dekkplate HDG 200x600 - X - X X X

24 077 63 Modul dekkplate HDG 200x800 - - - - - - - - - - -

24 077 64 Blind dekkplate HDG 200x300 - X X -

24 077 65 Blind dekkplate HDG 100x300 - X -

24 077 66 Blind dekkplate HDG 100x400 - X -

24 077 67 Blind dekkplate HDG 200x400 - X X X -

24 077 68 Blind dekkplate HDG 200x600 - X - X X X

24 077 69 Blind dekkplate HDG 200x800 - - - - - - - - - - -

24 077 70 Support for DIN-skinne 2 rader - X X X X -

24 077 71 Support for DIN-skinne 3 rader - X X -

24 077 72 Support for DIN-skinne 4 rader - - X

24 077 73 Support for DIN-skinne 5 rader - - X

24 077 74 Support for DIN-skinne 6 rader - - X

KONFIGURASJONSTABELL
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Modul / Blind dekkplater 200 x X - 2 2 2 2 3 3 - 4 5 6

Blind dekkplater 100 x X - 1 1 -

DIN-skinner - 2 2 2 2 3 3 - 4 5 6

Antall skinner og dekkplater i skapene

IP65
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Velg skap
Først må du velge hvilket Syrefaste skap du trenger. Velg så riktig 
flens eller multiflens. Hvor mange moduler trenger du? Hvor mye 
annet skal du ha plass til? Da blir det enklere å velge rett skap-
størrelse. I tabellen på neste side ser du hvor mange moduler 
hver dekkplate har plass til.

Velg skinner
Når du har valgt riktig skap så er det enkelt velge sideskinne. 
Høyden på skapet tilsier høyden på sideskinnen. Når du vet bredden 
på skapet er det en selvfølge hvilke DIN-skinner, dekk og blindplater 
du skal ha. Er det et bredt skap, så anbefaler vi support skinne for 
DIN-skinnene.

Montering
Finn ut hvilken side det er hensiktsmessig å ha KLB jordinggsskinnen 
før du fester sideskinnene. KLB’en er kun montert på en sideskinne. 
Du kan velge om du ønsker å ha den medfølgende montasjeplaten 
i skapet. Fest sideskinnen. Monter deretter DIN-skinnen på sideskinne-
leppene. Skal du bruke blindplate kan DIN-skinnen bak blindplaten 
utelukkes hvis ønskelig.

Sy sammen
Monter og koble deretter automater og DIN-montert utstyr i skapet. 
Sy sammen med samleskinner og kabler.

Dekk-og blindplater
Hvis det ikke allerede er gjort kan du montere skapet på vegg eller 
egnet sted. Bruk festebraketter hvis du ønsker å opprettholde IP65. 
Før in kabler i multiflensen, koble sammen og sett på dekk-og 
eventuelt blindplater.

Syrefaste skap
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Sideskinne HDG
Sett med sideskinner i varmgalvanisert stål, for 
montering av dekkplater og DIN-skinner i SF-skap. 
Kommer i forskjellige høyder avpasset til høyden 
på valgte skap. En stykk KLB24 jordskinne samt to 
ekstra plastfester for dekkplater medfølger.

El nr. Beskrivelse H x B x D Enhet EAN

24 077 50 Sideskinne HDG H400 346 x 20 130 Sett 7090008558255

24 077 51 Sideskinne HDG H500 446 x 20 x130 Sett 7090008558262

24 077 52 Sideskinne HDG H600 546 x 20 x 130 Sett 7090008558279

24 077 53 Sideskinne HDG H800 746 x 20 x 130 Sett 7090008558286

24 077 54 Sideskinne HDG H1000 946 x 20 x 130 Sett 7090008558293

24 077 55 Sideskinne HDG H1200 1146 x 20 x 130 Sett 7090008558309

El nr. Beskrivelse H x B x D Enhet EAN

24 077 56 DIN-skinne W300 35 x 238 x 7 Stk. 7090008558316

24 077 57 DIN-skinne W400 35 x 338 x 7 Stk. 7090008558323

24 077 58 DIN-skinne W600 35 x 538 x 7 Stk. 7090008558330

24 077 59 DIN-skinne W800 35 x 738 x 7 Stk. 7090008558347

DIN-skinner
DIN-skinne i varmgalvanisert stål, for montering på 
sideskinner i SF-skap. Kommer i forskjellige lengder 
avpasset til bredden på valgte skap. Skruer til feste 
på sideplater medfølger.

Modul dekkplate HDG i 200 mm høyde
Modul Dekkplate i varmgalvanisert stål, for tildekking 
av modul basert utstyr montert på DIN-skinne  
i SF-skap. Kommer i forskjellige lengder avpasset til 
bredden på valgte skap. Enkel på og avmontering av 
panel, med en kvart rotering på festeanordningen.

El nr. Beskrivelse H x B x D Mod. Enhet EAN

24 077 60 Modul dekkplate HDG 200x300 180 x 249 x 10 11 Stk. 7090008558354

24 077 61 Modul dekkplate HDG 200x400 180 x 349 x 10 17 Stk. 7090008558361

24 077 62 Modul dekkplate HDG 200x600 180 x 549 x 10 28 Stk. 7090008558378

24 077 63 Modul dekkplate HDG 200x800 180 x 749 x 10 39 Stk. 7090008558385

SKINNER OG DEKKPLATER IP65
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Syrefaste skap

Support for DIN-skinner
Skinne i varmgalvanisert stål, for ekstra styrke mellom 
DIN-skinner. Anbefales på skap med bredde over  
400 mm. Kommer i forskjellige lengder avpasset til 
antall rader med DIN-skinner.

El nr. Beskrivelse H x B x D Enhet EAN

24 077 64 Blind dekkplate HDG 200x300 180 x 249 x 10 Stk. 7090008558392

24 077 65 Blind dekkplate HDG 100x300 90 x 249 x 10 Stk. 7090008558545

24 077 66 Blind dekkplate HDG 100x400 90 x 349 x 10 Stk. 7090008558408

24 077 67 Blind dekkplate HDG 200x400 180 x 349 x 10 Stk. 7090008558415

24 077 68 Blind dekkplate HDG 200x600 180 x 549 x 10 Stk. 7090008558422

24 077 69 Blind dekkplate HDG 200x800 180 x 749 x 10 Stk. 7090008558439

El nr. Beskrivelse H x B x D Enhet EAN

24 077 70 Support for DIN-skinne 2 rader 200 x 20 x 8 Stk. 7090008558446

24 077 71 Support for DIN-skinne 3 rader 400 x 20 x 8 Stk. 7090008558453

24 077 72 Support for DIN-skinne 4 rader 600 x 20 x 8 Stk. 7090008558460

24 077 73 Support for DIN-skinne 5 rader 800 x 20 x 8 Stk. 7090008558477

24 077 74 Support for DIN-skinne 6 rader 1000 x 20 x 8 Stk. 7090008558484

El nr. Beskrivelse H x B x D Enhet EAN

24 077 22 Målebrett W400 HDG 360 x 349 x 140 Stk. 7090008560609

Halv og hel dekkplate (blind) i varmgalvanisert stål, 
for tildekking i SF skap. Kommer i forskjellige lengder 
avpasset til bredden på valgte skap. Enkel på og 
avmontering av panel, med en kvart rotering på 
festeanordningen.

Blind dekkplate HDG i høyder 100 og 200 mm

Målerfelt til SF skap i 400mm brede skap. Kan også brukes til bredere skap 
men da må ekstra sideskinne H400 monteres på den ene siden.
Målerbrettet er i varmgalvanisert stål og har løs bunn for lett tilgang. 
Monteres enkelt med 4 stykk medfølgende plastplugger.

Målerfelt W400 HDG
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ARGENTA IP66

Argenta - Serien IP66

Argenta - serien fra IDE er en serie med 
veggskap i metall. Vi leverer Argenta som tomt 
skap med montasjeplate i stål, noen skap kan 
bestilles med modul innsats. Se tabellen.  
Tabellen viser lagerførte skap. Ta gjerne kontakt 
for priser og løsninger utover standard. 
Mulig å bestille f.eks: regntak, innerdør, 
stolpefeste, flere størrelser, og mye mer.

El nr. H x B x D cm Modul Innsats Antall Moduler

17 018 20 25 x 20 x 15

17 018 21 25 x 25 x 15

17 018 22 30 x 20 x 15

17 018 23 30 x 25 x 15 V17-49350 2 x 8

17 018 24 30 x 25 x 20 V17-49350 2 x 8

17 018 25 30 x 30 x 15

17 018 26 30 x 30 x 20

17 018 27 30 x 40 x 20

17 018 28 40 x 30 x 15 V17-49351 3 x 11

17 018 29 40 x 30 x 20 V17-49351 3 x 11

17 018 30 40 x 40 x 15

17 018 31 40 x 40 x 20

17 018 32 40 x 60 x 20

17 018 35 50 x 30 x 15

17 018 37 50 x 40 x 15 V17-49352 3 x 16

17 018 38 50 x 40 x 20 V17-49352 3 x 16

17 018 39 50 x 40 x 25 V17-49375 3 x 16

17 018 41 50 x 50 x 20

17 018 42 50 x 50 x 25

17 018 44 60 x 40 x 15

17 018 45 60 x 40 x 20 V17-49353 4 x 16

17 018 46 60 x 40 x 25 V17-49376 4 x 16

17 018 47 60 x 40 x 30 V17-49376 4 x 16

17 018 49 60 x 50 x 20

17 018 52 60 x 60 x 20

17 018 53 60 x 60 x 25

17 018 54 60 x 60 x 30

17 018 56 70 x 50 x 15

17 018 57 70 x 50 x 20 V17-49354 5 x 22

17 018 58 70 x 50 x 25 V17-49377 5 x 22

17 018 59 80 x 40 x 20

17 018 61 80 x 60 x 20 V17-49356 4 x 26 - 1 x 24

17 018 62 80 x 60 x 25 V17-49378 4 x 26 - 1 x 24

17 018 63 80 x 60 x 30 V17-49378 4 x 26 - 1 x 24

17 018 65 80 x 80 x 25 V17-49379 5 x 38

17 018 66 80 x 80 x 30 V17-49379 5 x 38

17 018 68 100 x 60 x 25

17 018 70 100 x 80 x 30 

17 018 75 120 x 80 x 30

ARGENTA Tekniske spesifikasjoner
(Valset stål)
- Grad av beskyttelse:
           Enkeltdørskap: 	 IP66 / NEMA 1, 12, 4.
           Dobbelt dør: 	 IP55 / NEMA 1, 12.
- Motstandsdyktighet:
 	 Ugjennomsiktig dør: IK10.
 	 Gjennomsiktig dør: IK09.
- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.
- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.
- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 
2014/35/EU.
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1
UL508A og Gost-R-sertifikater.
Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard.
Sertifikat for båter.

ARGENTA INOX Tekniske spesifikasjoner
(Rustfritt stål)
- Grad av beskyttelse:
           Enkeltdørskap: 	 IP66 / NEMA 1, 4, 4x, 12.
           Dobbelt dør: 	 IP55 / NEMA 1, 12.
- Motstandsdyktighet:
 	 Ugjennomsiktig dør: IK10.
 	 Gjennomsiktig dør: IK09.
- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.
- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 
2014/35/EU.
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1
UL508A sertifikat.
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Veggskap Polyester

Veggskap i Polyester IP66

Polyester serien leveres fra oss som tomt skap.
Lagerført tilleggsutstyr:

-Modul innsats 
-Montasjeplate av polyester eller metall 
Tabellen viser lagerførte skap. Ta gjerne kontakt for priser og 
løsninger utover standard. Det er mulighet for bestilling av 
mange løsninger.

El nr. H x B x D cm Art. nr. Montasje Plate Polyester Montasjeplate Stål Montasjeplate

17 018 00 30 x 25 x 14 V17-29214 - x

17 018 01 40 x 30 x 20 V17-29215 - x

17 018 02 40 x 40 x 20 V17-29216 - x

17 018 03 50 x 40 x 20 V17-29217 - x

17 018 04 60 x 40 x 23 V17-29218 - x

17 018 05 60 x 50 x 23 V17-29219 - x

17 018 06 80 x 60 x 30 V17-29220 - x

17 018 07 100 x 75 x 30 V17-29236 x -

17 018 08 100 x 75 x 42 V17-29236 x -

Art. nr. 
Mod. Innsats Beskrivelse Ant. Mod. 

Rader x Moduler Per Rad

V17-29244 For 17 018 01 - 403020 2 x 12

V17-29245 For 17 018 02 - 404020 2 x 18

V17-29246 For 17 018 03 - 504020 3 x 18

V17-29247 For 17 018 04 - 604023 3 x 18

V17-29248 For 17 018 05 - 605023 3 x 23

V17-29249 For 17 018 06 - 806030 4 x 29

Polyester skap, tekniske spesifikasjoner:
- Grad av beskyttelse:
         Skap med høyde over 300 mm til 800 mm: IP66.
         Skap med høyde over 500 mm til 1250 mm: IP55.
- Motstandsdyktighet:
        Ugjennomsiktig dør: IK10.
        Gjennomsiktig dør: IK08.
- Omgivelsestemperaturområde: -50 ° C / +90 ° C.
- Test av motstand mot glødtråd: 960 ° C.
- Termisk klasse: En 150 ° C
 
 
I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1-3
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15 mm

KLEMMER
Koblingsklemmer 16 mm2 Al/Cu

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 67 Kobl. klemme 1x16mm2 Al/Cu GRÅ Cu 82A - Al 63A 1000V DIN Stk.

12 041 68 Kobl. klemme 1x16mm2 Al/Cu BLÅ Cu 82A - Al 63A 1000V DIN Stk.

12 041 69 Kobl. klemme 1x16mm2 Al/Cu G/G Cu 82A - Al 63A 1000V DIN Stk.

Koblingsklemmer 50 mm2 Al/Cu
El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 10 Kobl. klemme KL1x50/1H GRÅ 50mm2 AL/CU Cu 160 A / Al 145 A 1000V DIN Stk.

12 041 11 Kobl. klemme KL1x50/1S BLÅ 50mm2  AL/CU Cu 160 A / Al 145 A 1000V DIN Stk.

12 041 12 Kobl. klemme KL1x50/1K/V GUL/GR. 50mm2 AL/CU Cu 160 A / Al 145 A 1000V DIN Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 13 Kobl.klemme KL2x50/1H GRÅ 50mm2 AL/CU Cu 320 A / Al 290 A 1000V DIN Stk.

12 041 14 Kobl.klemme KL2x50/1S BLÅ 50mm2  AL/CU Cu 320 A / Al 290 A 1000V DIN Stk.

12 041 15 Kobl.klemme KL2x50/1K/V GUL/GR. 50mm2 AL/CU Cu 320 A / Al 290 A 1000V DIN Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 042 28 Kobl.klemme 3x50 Al/Cu GRÅ Cu 160 A / Al 145 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

12 042 29 Kobl.klemme 3x50 Al/Cu BLÅ Cu 160 A / Al 145 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

12 042 30 Kobl.klemme 3x50 Al/Cu GUL/GR Cu 160 A / Al 145 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

Koblingsklemmer 95 mm2 Al/Cu

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 02 Kobl.klemme KL1x95/1H GRÅ 95mm2 AL/CU Cu 245 A / Al 220 A 690V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 03 Kobl.klemme KL1x95/1S  BLÅ 95mm2 AL/CU Cu 245 A / Al 220 A 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 04 Kobl.klemme KL1x95/1K/V GUL/GR 95mm2 AL/CU Cu 245 A / Al 220 A 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 16 Kobl.klemme KL2x95/1H GRÅ 95mm2 AL/CU Cu 490 A / Al 440 A 690V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 17 Kobl.klemme KL2x95/1S BLÅ 95mm2 AL/CU Cu 490 A / Al 440 A 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 18 Kobl.klemme KL2x95/1K/V GUL/GR. 95mm2 AL/CU Cu 490 A / Al 440 A 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 2,5-50 mm2 Al / Cu 2,5-4 mm2 4/10 Nm

Al 6-50 mm2 Al / Cu 6-50 mm2 8/10 Nm

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 2,5-50 mm2 Al / Cu 2,5-4 mm2 4/10 Nm

Al 6-50 mm2 Al / Cu 6-50 mm2 8/10 Nm

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 16-95 mm2 Al / Cu 16-70 mm2 12/14 Nm

Al 16-95 mm2 Al / Cu 95 mm2 12/14 Nm

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 16-95 mm2 Al / Cu 16-70 mm2 12/14 Nm

Al 16-95 mm2 Al / Cu 95 mm2 12/14 Nm

Kabel type Kabel Dim Tiltrekning

Cu 2,5-16 mm2 7 Nm

Al 6-16 mm2 7 Nm

El nr. Beskrivelse

12 042 01 Deksel for KIVAC
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20mm

20mm

Koblingsklemmer

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 042 31 Kobl. klemme 3x95 Al/Cu GRÅ Cu 250 A / Al 220 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

12 042 32 Kobl. klemme 3x95 Al/Cu BLÅ Cu 250 A / Al 220 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

12 042 33 Kobl. klemme 3x95 Al/Cu GUL/GR Cu 250 A / Al 220 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

Koblingsklemmer 150 mm2 Al/Cu
El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 70 Kobl. klemme 1x150mm2 Al/Cu GRÅ 320A CU - 240A AL 690V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 71 Kobl. klemme 1x150mm2 Al/Cu BLÅ 320A CU - 240A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 72 Kobl. klemme 1x150mm2 Al/Cu G/G 320A CU - 240A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 73 Kobl. klemme 2x150mm2 Al/Cu GRÅ 640A CU - 580A AL 690V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 74 Kobl. klemme 2x150mm2 Al/Cu  BLÅ 640A CU - 580A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 75 Kobl. klemme 2x150mm2 Al/Cu G/G 640A CU - 580A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 042 34 Kobl. klemme 3x150 Al/Cu GRÅ Cu 320 A / Al 290 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

12 042 35 Kobl. klemme 3x150 Al/Cu BLÅ Cu 320 A / Al 290 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

12 042 36 Kobl. klemme 3x150 Al/Cu GUL/GR Cu 320 A / Al 290 A 1000V DIN / Montasjeplate Stk.

Koblingsklemmer 240 mm2 Al/Cu
El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 76 Kobl. klemme 1x240mm2 Al/Cu GRÅ 425A CU - 380A AL 690V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 77 Kobl. klemme 1x240mm2 Al/Cu BLÅ 425A CU - 380A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 78 Kobl. klemme 1x240mm2 Al/Cu G/G 425A CU - 380A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 79 Kobl. klemme 2x240mm2 Al/Cu GRÅ 730A CU - 630A AL 690V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 80 Kobl. klemme 2x240mm2 Al/Cu BLÅ 730A CU - 630A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

12 041 81 Kobl. klemme 2x240mm2 Al/Cu G/G 730A CU - 630A AL 690 V DIN / Montasjeplate Stk.

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 35-240 mm2 Al / Cu 35-70 mm2 12 Nm

Al 35-240 mm2 Al / Cu 95-240 mm2 40 Nm

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 35-240 mm2 Al / Cu 35-70 mm2 12 Nm

Al 35-240 mm2 Al / Cu 95-240 mm2 40 Nm

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 35-150 mm2 Al / Cu 25-95 mm2 14/14 Nm

Al 35-150 mm2 Al / Cu 120-150 mm2 19/24 Nm

Kabel type Kabeltversnitt Kabel type Kabel Dim Tiltrekning min / max

Cu 35-150 mm2 Al / Cu 25-95 mm2 14/14 Nm

Al 35-150 mm2 Al / Cu 120-150 mm2 19/24 Nm

El nr. Beskrivelse

12 042 09 Deksel for KIVAC 240 mm2

El nr. Beskrivelse

12 042 08 Deksel for KIVAC 150 mm2

El nr. Beskrivelse

12 042 02 Deksel for KIVAC 95 mm2
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KLEMMER

Tiltrekningsmoment 

16mm2   -  70 mm2    6Nm Inngang

2,5mm2  -  16 mm2     3Nm Utgang 

Tilkobling inngang Tilkobling utgang

Cu  3 x 1  16mm2 - 70mm2 3 x 6  2,5mm2 - 16mm2

Beskyttelse IP 20

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 01 Kobl.stykke PDB 175A 3POL 175A 690V DIN/Plate 1/1

Tiltrekningsmoment 

Inn   1x 95 -  240 mm2 (185)      25 Nm

Ut 2x 50 -  120 mm2   19Nm 

(Ut    2x 35 -   95 mm2                   19 Nm)

Tilkobling Inn 1 x   95 mm2  -   240 mm2  Cu 

Tilkobling Ut  2 x  50 mm2  -  120  mm2  Cu 

Med endehylse  (2x  35  mm2 -   95mm2)

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 34 Avgr. klemme 1P 400A 400A 1000V DIN/Plate 1/1

Tiltrekningsmoment 

Inn   1x 70 -  240 mm2 25 Nm

Ut 6x 6 -  50 mm2 3,5Nm 

Tilkobling Inn 1 x 95 mm2  - 240 mm2  Cu 

Tilkobling Ut  6 x 10 mm2  -  50  mm2  Cu 

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 33 Avgr. klemme 1P 400A 400A 1000V DIN/Plate 1/1

Tilkobling Inn 1 x   95 mm2  - 185 mm2  Cu 

Tilkobling Ut  2 x 2,5  mm2  -  35 mm2  Cu

Ut  5 x  2,5 mm2  -  16 mm2  Cu 

Ut  4  x 2,5 mm2  -  10 mm2 Cu 

Tiltrekningsmoment 

Inn    95 -  185 mm2  25 Nm  

Ut    2 x 6  -    35 mm2 3,5 Nm

Ut 5 x 1,5 -    10 mm2 2    Nm

Ut 4 x 2,5-    10 mm2 2    Nm

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 24 Avgr. klemme 1P 400A 400A 690V DIN/Plate 1/1

Tiltrekningsmoment 

10  -   70 mm2 4 Nm  

2,5 - 16 mm2 2 Nm

Tilkobling Inn  1 x 10 mm2  - 70 mm2  Cu 

Tilkobling Ut   6 x 2,5 mm2  -16 mm2  Cu

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 22 Avgr. klemme 1P 160A 1x70mm+6x16mm 160A 690V DIN/Plate 1/1

Tilkobling 4 x 2,5 mm2  -   6 mm2  Cu 

Tilkobling 3 x 2,5 mm2  -  16 mm2  Cu

Tiltrekningsmoment 

2,5 -   6 mm2 -  0,8 Nm  

2,5 - 16 mm2 -       1,5Nm

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 20 Avgr. klemme 1P 80A 3x16mm+4x6mm. 80A 690V DIN/Plate 1/1

Tiltrekningsmoment 

Inn -   10  -  35 mm2       3,5 Nm

Inn -          6  -  16 mm2   3,5 Nm

Ut  4 x  2,5 - 16 mm2   2 Nm

Tilkobling 4 x 2,5 mm2  -  16 mm2  Cu   

Beskyttelsesgrad IP20

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 21 Avgr. klemme 1P 125A 1x35mm+7x16mm 125A 690V DIN/Plate 1/1

Tiltrekningsmoment 

Inn    35 - 120 mm2  19 Nm  

Ut    2 x 2,5   - 35 mm2 3,5 Nm

Ut 5 x 2,5   - 16 mm2   2    Nm

Ut 4 x 2,5   -10 mm2    2    Nm

Tilkobling Inn 1 x  35 mm2  - 120 mm2  Cu

Tilkobling Ut  2 x    6  mm2  -  35 mm2  Cu

Ut  5 x  2,5 mm2  -  16 mm2  Cu 

Ut  4  x 2,5 mm2  -  10 mm2 Cu 

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 23 Avgr. klemme 1P 250A 250A 690V DIN/Plate 1/1
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Koblingsklemmer

Tiltrekningsmoment  
 35 - 240 mm2  -  				    20Nm

Tilkobling 	 INN: 1 x 35 - 240 mm2 
	 UT:  1 x 35 - 240 mm2 

Belastning : 400 A (Cu)  -  300 A (Al)

Tilkobling 	 INN: 1 x 35 - 300 mm2  / 2 x 70 - 300mm2 
	 UT:  2 x 35 - 240 mm2 

Belastning : 800 A (Cu)  -  630 A (Al)

Tiltrekningsmoment  
 35 - 300 mm2  -  				    20Nm

Tilkobling - Cu  4 x 1,5 - 25 mm2 (16 mm2 med flerkordel)
Klemmer kan monteres sammen

Tiltrekningsmoment 				               3Nm

Tiltrekningsmoment 

16 -   70 mm2 -  6 Nm

2,5 - 16 mm2 -  3 Nm

Tilkobling inn 1 x 70 mm2   Cu 

Tilkobling ut 10 x 16 mm2 Cu

Tiltrekningsmoment  
1  x  95 -  500 mm2  -  80Nm (Enleder, Flertrådet og Fintrådet)
2  x  50 -  240 mm2  -  50Nm (Fintrådet)
Test tilkobling  1  x  05,3mm  - 1,5mm2 -  10mm2  -  3Nm (Fintrådet)

Tilkobling 	 INN: 1 x 95 - 500 mm2 
	 UT:  2 x 50 - 300 mm2 

Belastning : 1100 A (Cu)  -  900 A (Al)

Tilkobling  enleder/flertrådet
Inn - 2 x 25 mm2 Cu 
Ut  - 14 x  4mm2 (Innstikk)

Koblingsklemmer med 14 avganger

Koblingsklemmer

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 19 Avgr. klemme 1P N 175A  1x70mm+ 10x16mm. 175A 600V DIN/Plate 1/1

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 30 Kobl. klemme AUX 38061 400A. 1x35-240mm2 AL/CU    400A(Cu) 690V DIN/Plate Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 39 Avgr. klemme 950A 1x500q 2x300q 950(Cu) 690V DIN/Plate Stk.

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 25 Avgr. klemme 1 x 25mm2  G/GR. 4utg.  80A 400V DIN 1/1

12 041 27 Avgr. klemme 3 x 25mm2  GRÅ   4. utg.   80A 400V DIN 1/1

12 041 28 Avgr. klemme 4 x 25mm2  3 / N   4  utg.      80A 400V DIN 1/1

12 041 29 Avgr. klemme 5 x 25mm2  3 / N / PE 4utg. 80A 400V DIN 1/1

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 31 Kobl. klemme AUX 38063 400A(800A) 4x35-300mm2 800A(Cu) 690 V Mont.Plate Stk.

12 041 32 Kobl. klemme AUX 38063N 400A 4x35-300mm2 BLÅ 800A(Cu) 690 V Mont.Plate Stk.

El nr. Beskrivelse Farge In Un Montering Pakning

12 041 36 Koblingsklemme 2x25mm2 14x4mm2 Grå 76 A 690V DIN / Montasjeplate 1/10

12 041 37 Koblingsklemme 2x25mm2 14x4mm2 Blå 76 A 690 V DIN / Montasjeplate 1/10

12 041 38 Koblingsklemme 2x25mm2 14x4mm2 Grønn 76 A 690 V DIN / Montasjeplate 1/10

El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 042 26 Avgr. klemme 3P 3x35q GRÅ 800A(Cu) 690 V Mont.Plate Stk.

12 042 27 Avgr. klemme 4P 4x25q 3/N 800A(Cu) 690 V Mont.Plate Stk.
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Tilkobling 
	 16 - 95 mm2 Al
	 10 - 95  mm2 Cu

Tiltrekningsmoment 	  	
2,5 - 10 mm2 	 6 Nm
16 - 50  mm2 	 10Nm

Tilkobling 
Al	 16 -  50 mm2

Cu	 2,5 - 50 mm2

Koblingsklemmer for direkte tilkobling av aluminiumskabel, fra 6 til 50 mm2 
på MCB/OV.
Beskyttelsegrad: IP30  (Plastavdekkning til skruer må monteres. 
Kabeltverrsnitt min 25mm2)

Enleder
Fintrådet med ende-

hylse Tiltrekking Flertrådet

Maks kabeltverrsnitt 50 mm2 35 mm2 3,5 Nm

Min kabeltverrsnitt 6 mm2 6 mm2 Min. 1,5Nm

KLEMMER
El nr. Beskrivelse In Un Montering Pakning

12 041 65 KL.IP30 50mm2 AL/CU 3P
160 A

690 V AC
1000 V DC

MCB/OV
Sett - 3 Klemmer

12 041 66 KL.IP30 50mm2 AL/CU 4P Sett - 4 Klemmer

El nr. Beskrivelse In Un Tiltrekking Pakning

12 041 58 Klemme 95mm2 ISOLERT m/8mm hull AL/CU 240A 690V 14Nm 1/1

12 041 59 Klemme 95mm2 ISOLERT m/8mm hull AL/CU OEZ 240A 690V 14Nm 1/1

El nr. Beskrivelse In Un Tiltrekking Pakning

12 041 05 Katko KKL PIN klemme 50 mm2 AL/CU 63A 690V 1/1

El nr. Beskrivelse In Un Tiltrekking Pakning

12 041 07 AS25SL Avgr.klemme 6 mm PIN 6-25mm2 CU 63A 690V 6Nm 1/1

12 041 08 AS25SL Avgr.klemme 3 mm PIN 6-25mm2 CU 80A 690V 2Nm 1/1

12 041 09 Pin klemme CU 50q 100A 690V 10Nm 1/1

Avgreningsklemme med fasemerking

El nr. Beskrivelse Art. Nr. I max Kabel inn Avganger Pakning

12 181 76 Avgr.klemme 85/65 Cu/Al K00 AUX38680C 80 A Cu / 63 A Al 1 x 2,5 - 25 mm2 6 x 1 - 10 mm2 1/1

12 181 77 Avgr.klemme 125/100 Cu/Al K00 AUX38682C 125 A Cu / 100 A Al 1 x 2,5 - 50 mm2 6 x 2,5 - 25 mm2 1/1

12 181 78 Avgr.klemme 175/135 Cu/Al K00 AUX38684C 175 A Cu / 135 A Al 1 x 2,5 - 70 mm2 4 x 2,5 - 35 mm2 1/1

12 181 79 Avgr.klemme 250/200 Cu/Al K00 AUX38686C 250 A Cu / 200 A Al 1 x 35 - 120 mm2 6 x 2,5 - 35 mm2 1/1

12 181 80 Avgr.klemme 415/360 Cu/Al K00 AUX38688C 415 A Cu / 360 A Al 1 x 70 - 240 mm2 6 x 2,5 - 35 mm2 1/1
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Bøyleklemmer

Tilkobling 1,5 - 10 mm2 Cu 

Tilkobling: 	14 x Skruklemmer 1,5 til 16mm2  - 1 x Hovedjordkabel 10mm i diameter.
	 1 x Feste for jordbånd 30 x 3,5mm 

Bøyleklemmer for Al/Cu

El nr. Beskrivelse Type Skrue Kabel V Strøm Pakning

12 041 26 Bøyleklemme 35q 12x5mm Al/Cu 35 mm² SW13 / PZ3 1,5 -35mm2 1000 V 270 A 1/20

12 041 35 Bøyleklemme 70q 12x5mm Al/Cu 70 mm² SW13 / PZ3 16-70mm2 1000 V 400 A 1/10

12 041 64 Bøyleklemme 120q 12x5mm Al/Cu 120 mm² SW17 / PZ4 16-120mm2 1000 V 440 A 1/10

12 041 82 Bøyleklemme 185q 12x5mm Al/Cu 185 mm² SW17 / PZ4 16-185mm2 1000 V 500 A 1/10

El nr. Beskrivelse Type Skrue Kabel V Strøm Pakning

12 041 83 Bøyleklemme 35q 12x10mm Al/Cu 35 mm² SW13 / PZ3 1,5 -35mm2 1000 V 270 A 1/20

12 041 96 Bøyleklemme 70q 12x10mm Al/Cu 70 mm² SW13 / PZ3 16-70mm2 1000 V 400 A 1/10

12 041 97 Bøyleklemme 120q 12x10mm Al/Cu 120 mm² SW17 / PZ4 16-120mm2 1000 V 440 A 1/10

12 041 98 Bøyleklemme 185q 12x10mm Al/Cu 185 mm² SW17 / PZ4 16-185mm2 1000 V 500 A 1/10

Bøyleklemme for jordskinne  10mm

Bøyleklemme for jordskinne  10mm

El nr. Beskrivelse Avganger Montering Pakning

12 041 63 Jordskinne V-TYPE 124mm 12 Skrue 1/1

12 041 50 Jordskinne V-TYPE 186,5 mm 18 Skrue 1/1

12 041 51 Jordskinne V-TYPE 249 mm 24 Skrue 1/1

12 041 62 Jordskinne V-type 311 mm  30 Skrue 1/1

12 041 52 Jordskinne   7 x 10mm2  + 7 x 16mm2 + 2 x 25mm2 14 Skrue 1/1

12 041 53 Jordskinne 10 x 10mm2  + 8 x 16mm2 + 4 x 25mm2 22 Skrue 1/1

12 041 60 Jordskinne  7 x 10mm2  for DINSKINNE 7 DIN 1/1

12 041 61 Jordskinne 12 x 10mm2 for DINSKINNE 12 DIN 1/1

El nr. Beskrivelse Montering Pakning

12 041 54 Hovedjordskinne m/deksel 7 x 2.5 -16mm2 PLATE/Skruer 1/1

El nr. Beskrivelse Pakning

12 041 55 Soilband 209mm 1/1

12 041 56 Soilband 407mm 1/1

Bøyleklemme for jordskinne 5mm

Bøyleklemme for jordskinne 10mm

Bøyleklemmer for Cu

El nr. Beskrivelse Type Skrue Kabel V Strøm Pakning

12 181 88 Bøyleklemme 16q 12x5mm 16 mm² PZ2 1,5 - 16 690 V 180 A 1/40

12 181 89 Bøyleklemme 35q 12x5mm 35 mm² SW13 / PZ3 1,5 - 35 690 V 270 A 1/20

12 181 90 Bøyleklemme 50q 12x5mm 50 mm² SW13 / PZ3 1,5 - 50 690 V 315 A 1/20

12 181 91 Bøyleklemme 70q 12x5mm 70 mm² SW13 / PZ3 16 - 70 690 V 400 A 1/10

12 181 92 Bøyleklemme 120q 12x5mm 120 mm² SW17 / PZ4 16 - 120 690 V 440 A 1/10

12 181 93 Bøyleklemme 185q 12x5mm 185 mm² SW17 / PZ4 16 - 185 690 V 500 A 1/10

El nr. Beskrivelse Type Skrue Kabel V Strøm Pakning

12 181 94 Bøyleklemme 16q 12x10mm 16 mm² PZ2 1,5 - 16 690 V 180 A 1/40

12 181 95 Bøyleklemme 35q 12x10mm 35 mm² SW13 / PZ3 1,5 - 35 690 V 270 A 1/20

12 181 96 Bøyleklemme 50q 12x10mm 50 mm² SW13 / PZ3 1,5 - 50 690 V 315 A 1/20

12 181 97 Bøyleklemme 70q 12x10mm 70 mm² SW13 / PZ3 16 - 70 690 V 400 A 1/10

12 181 98 Bøyleklemme 120q 12x10mm 120 mm² SW17 / PZ4 16 - 120 690 V 440 A 1/10

12 181 99 Bøyleklemme 185q 12x10mm 185 mm² SW17 / PZ4 16 - 185 690 V 440 A 1/10
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LASKER

Bøyle kobling - Lask

Målersløyfer

Overgang Pisk 16-50mm2

El nr. Beskrivelse Varegruppe Farge Lengde Pakning

12 041 40 Pisk AL-CU 16/50q 90cm G/G 12A Gul/Grønn 900mm 1/1

12 041 41 Pisk AL-CU 16/50q 35cm SORT 12A Sort 350mm 1/1

12 041 42 Pisk AL-CU 16/50q 35cm GRÅ 12A Grå 350mm 1/1

12 041 43 Pisk AL-CU 16/50q 35cm BRUN 12A Brun 350mm 1/1

12 041 44 Pisk AL-CU 16/50q 35cm BLÅ 12A Blå 350mm 1/1

12 041 45 Pisk.SP.AL-CU 16/50q 35cm N/PE 12A GG/Blå 350mm 1/1

12 041 46 Pisk AL-CU 16/50q 35cm G/G 12A GG 350mm 1/1

12 041 47 Pisk.SP.AL-CU 16/50q 90/35cm 12A GG/Blå 900/350mm 1/1

12 041 48 Pisk AL-CU 16/50q 35cm 3P 12A Sort/Grå/Brun 350mm Sett

12 041 49 Pisk AL-CU 16/50q 35cm 4P 12A Sort/Grå/Brun/Blå 350mm Sett

El nr. Beskrivelse Farge mm2 Isolasjon Mål Faser Pakning

17 000 22 Målersl. 3P 16q  Nett-Anlegg DI S/Br/Gr 16 mm2 Dob.iso N/A 3 fas Sett

17 000 23 Målersl. 4P 16q  Nett-Anlegg DI S/Br/Gr/Bl 16 mm2 Dob.iso N/A 4 fas Sett

17 000 42 Målersl.3P 10q Nett-Anlegg DI SV-BR-GR 10 mm2 Dob.iso 900mm 3 fas Sett

17 000 54 Målersl.4P 10q Nett-Anlegg DI SV-BR-GR-BL 10mm2 Dob.iso 900mm 4 fas Sett

17 000 43 Målersl. 4P 10q Nett-Anlegg SV-BR-GR-BL 10mm2 Enkel 900mm 4 fas Sett

El nr. Beskrivelse Farge Faser mm2 DIN Avstand Pakning

16 047 09 RST kobling 125mm 10mm2 Sort L1-L2-L3 10 mm2 125 mm 1/1

16 062 00 RST kobling 150mm 10mm2 Sort L1-L2-L3 10 mm2 150 mm 1/1

16 062 01 RST kobling 150mm 16mm2 Sort L1-L2-L3 16 mm2 150 mm 1/1

El nr. Beskrivelse Farge Faser mm2 DIN Avstand Pakning

16 062 04 RST kobling 150mm 10mm2 Flex S-Br-Gr L1-L2-L3 10 mm2 150 mm 1/1

16 062 05 RST kobling 150mm/10q 4P Flex S-Br-Gr-Bl L1-L2-L3-N 10mm2 150mm 1/1

El nr. Beskrivelse Farge Faser mm2 DIN Avstand Pakning

16 062 92 N-kobling 125mm/10mm2 Blå N 10 mm2 125 mm 1/1

16 062 02 N-kobling 150mm /10mm2 Blå N 10 mm2 150 mm 1/1

16 062 03 N-kobling 150mm/16mm2 Blå N 16 mm2 150 mm 1/1

16 062 06 RST 150mm/10q 1P Flex Blå N 10 mm2 150 mm 1/1

El nr. Beskrivelse Farge mm2 Isolasjon Mål Faser Pakning

17 000 46 Målersl. 3P 10q DI S/Br/Gr 10mm2 Dob.iso 1800mm 3 fas Sett

17 000 47 Målersl. 4P 10q DI S/Br/Gr/Bl 10mm2 Dob.iso 1800mm 4 fas Sett
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Datautstyrt produksjon kom for fult på 1970-tallet.
Her er det Raymond Eriksen som betjener stanseverket.

Selvom datamaskinen tok over noen av oppgavene gjorde fortsatt 
produksjonsmaskinen god nytte for seg i verkstedet.

Tre veteraner ved Verk Fredrikstad med 50 års tjeneste i bedriften.
Fra venstre: John Andersen, Sverre Kristoffersen og Josef Pedersen.

Verkstedet hadde lyse, trivelige lokaler.

Øyvind Pettersen, Bjørge Wenberg, Øyvind Fredriksen og Vidar Sigvartsen ved 
NEBB verk Fredrikstad på Øra sammen med Jardar Hendricksen som også var 
formann i Fredrikstad Jern og Metall

Foto: Jan Erik Skau, 08.04.1986

VISSTE DU AT
•	 Stansefabrikken har levert elektroskap i mange tiår. Og 

at det er levert nærmere 2 millioner NEBB skap til det 
norske markedet.

•	 I denne perioden har det vært gjort endringer og nye  
produkter har kommet til.

•	 Vi lagerfører reservedører og deler til alle våre  
eksisterende produkter og en rekke av de utgåtte  
modellene.

•	 Stansefabrikken kan utøve en meget god service på  
ettermarkedet. 
Dette gir installatøren mulighet til å reparere tavler og 
skap med våre produkter, so enten har fått  
elektrotekniske feil eller som har fått visuelle og fysiske 
skader.  

•	 Hva om nøkler eller låsene er skadet? Men det mest 
sannsynlige er vel at nøkler er mistet. Da har vi dette 
mest sannsynlig på lager.

•	 Hele vårt markedsførte sortiment er på lager. Enten i 
Fredrikstad eller i Stokke.

•	 Stansefabrikken har et bredt spekter av sertifiserte  
el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som  
distribueres via elektrogrossister i Norge.

•	 Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere  
hjelper deg frem til en riktig løsning og produkt.

•	 Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på  
Borgeskogen i Vestfold.
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Utvalgte modeller kan også leveres med hurtigkobling /innstikksklemme

Plugg IP67 400V

Plugg IP67 230V

Plugg IP44 400V

Plugg IP44 230V

Plugg m/låsering

CEE PLUGGER OG KONTAKTER

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 22 Plugg 216-6 m/låsering 230V 212 306 16A 2 + J IP44 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 00 Plugg 216-6 230V 210 306 16A 2 + J IP44 1/10

15 005 08 Plugg 232-6 230V 230 306 32A 2 + J IP44 1/10

15 005 02 Plugg 316-9 230V 210 409 16A 3 + J IP44 1/10

15 005 10 Plugg 332-9 230V 230 409 32A 3 + J IP44 1/10

15 005 17 Plugg 363-9 230V 262 409 63A 3 + J IP44 1/5

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 01 Plugg 316-6 400V 210 406 16A 3 + J IP44 1/10

15005 09 Plugg 332-6 400V 230 406 32A 3 + J IP44 1/10

15 005 16 Plugg 363-6 400V 262 406 63A 3 + J IP44 1/10

15 005 03 Plugg 416-6 400V 210 16A 3 + N + J IP44 1/10

15 005 11 Plugg 432-6 400V 230 32A 3 + N + J IP44 1/10

15 005 18 Plugg 463-6 400V 262 63A 3 + N + J IP44 1/5

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 04 Plugg 216-6 230V 219 306 16A 2 + J IP67 1/10

15 005 12 Plugg 232-6 230V 239 306 32A 2 + J IP67 1/10

15 005 06 Plugg 316-9 230V 219 409 16A 3 + J IP67 1/10

15 005 14 Plugg 332-9 230V 239 409 32A 3 + J IP67 1/10

15 005 27 Plugg 363-9 230V 268 409 63A 3 + J IP67 1/5

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 05 Plugg 316-6 400V 219 406 16A 3 + J IP67 1/10

15 005 13 Plugg 332-6 400V 239 406 32A 3 + J IP67 1/10

15 005 28 Plugg 363-6 400V 268 406 63A 3 + J IP67 1/5

15 005 07 Plugg 416-6 400V 219 16A 3 + N + J IP67 1/10

15 005 15 Plugg 432-6 400V 239 32A 3 + N + J IP67 1/10

15 005  29 Plugg 463-6 400V 268 63A 3 + N + J IP67 1/5

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 19 Plugg 3125-6 400V 279 406 125A 3 + J IP67 1/2

15 005 21 Plugg 4125-6 400V 279 125A 3 + N + J IP67 1/2

15 005 20 Plugg 3125-9 230V 279 409 125A 3 + J IP67 1/2
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Utvalgte modeller kan også leveres med hurtigkobling /innstikksklemme

Skjøtekontakt IP44 230V

Skjøtekontakt IP44 400V

Skjøtekontakt IP67 230V

Skjøtekontakt IP67 400V

IP44 / IP67

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 76 Skjøtekontakt 216-6 m/låsering 230V 310 306 AS 16A 2 + J IP44 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 60 Skjøtekontakt 216-6 230V 310 306 16A 2 + J IP44 1/10

15 005 64 Skjøtekontakt 232-6 230V 330 306 32A 2 + J IP44 1/10

15 005 62 Skjøtekontakt 316-9 230V 310 409 16A 3 + J IP44 1/10

15 005 66 Skjøtekontakt 332-9 230V 330 409 32A 3 + J IP44 1/10

15 005 70 Skjøtekontakt 363-9 230V 362 409 63A 3 + J IP44 1/5

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 61 Skjøtekontakt 316-6 400V 310 406 16A 3 + J IP44 1/10

15 005 65 Skjøtekontakt 332-6 400V 330 406 32A 3 + J IP44 1/10

15 005 69 Skjøtekontakt 363-6 400V 362 406 63A 3 + J IP44 1/5

15 005 63 Skjøtekontakt 416-6 400V 310 16A 3 + N + J IP44 1/10

15 005 67 Skjøtekontakt 432-6 400V 330 32A 3 + N + J IP44 1/10

15 005 71 Skjøtekontakt 463-6 400V 362 63A 3 + N + J IP44 1/5

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 43 Skjøtekontakt 216-6 230V 319 306 16A 2 + J IP67 1/10

15 005 58 Skjøtekontakt 232-6 230V 339 306 32A 2 + J IP67 1/10

15 005 96 Skjøtekontakt 316-9 230V 319 409 16A 3 + J IP67 1/10

15 005 97 Skjøtekontakt 332-9 230V 339 409 32A 3 + J IP67 1/10

15 005 59 Skjøtekontakt 363-9 230V 368 409 63A 3 + J IP67 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Kapsling Pakning

15 005 68 Skjøtekontakt 316-6 400V 319 406 16A 3 + J IP67 1/10

15 005 56 Skjøtekontakt 332-6 400V 339 406 32A 3 + J IP67 1/10

15 005 57 Skjøtekontakt 363-6 400V 368 406 63A 3 + J IP67 1/10

15 005 98 Skjøtekontakt 416-6 400V 319 16A 3 + N + J IP67 1/10

15 005 99 Skjøtekontakt 432-6 400V 339 32A 3 + N + J IP67 1/10

15 007 03 Skjøtekontakt 463-6 400V 368 63A 3 + N + J IP67 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 72 Skjøtekontakt 3125-6 400V 379 406 125A 3 + J IP67 1/2

15 005 74 Skjøtekontakt 4125-6 400V 379 125A 3 + N + J IP67 1/2

15 005 73 Skjøtekontakt 3125-9 230V 379 409 125A 3 + J IP67 1/2

Skjøtekontakt m/ låsering
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CEE PLUGGER OG KONTAKTER
Stikk vegg m/låsering

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 18 Stikk veggm / låsering 216-6 230V 110 306 AS 16A 2+J IP44 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 12 Stikk-vegg 363-9 230V 161 409 63A 3 + J IP44 1/2

Stikk vegg IP44
El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 00 Stikk-vegg 216-6 230V 110 306 16A 2 + J IP44 1/10

15 006 04 Stikk-vegg 232-6 230V 130 306 32A 2 + J IP44 1/10

15 006 02 Stikk-vegg 316-9 230V 110 409 16A 3 + J IP44 1/10

15 006 06 Stikk-vegg 332-9 230V 130 409 32A 3 + J IP44 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 15 Stikk-vegg 3125-6 400V 179 406 125A 3 + J IP67 1/1

15 006 16 Stikk-vegg 4125-6 400V 179 125A 3 + N + J IP67 1/1

15 006 14 Stikk-vegg 3125-9 230V 179 409 125A 3 + J IP67 1/1

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 56 Stikk-vegg 316-6 400V 119 406 16A 3 + J IP67 1/10

15 006 58 Stikk-vegg 332-6 400V 139 406 32A 3 + J IP67 1/10

15 006 78 Stikk-vegg 416-6 400V  119 16A 3 + N + J IP67 1/10

15 006 79 Stikk-vegg 432-6 400V 139 32A 3 + N + J IP67 1/10

15 006 92 Stikk-vegg 363-6 400V 169 406 63A 3 + J IP67 1/2

15 006 10 Stikk-vegg 463-6 400V 169 63A 3 + N + J IP67 1/2

Stikk vegg IP67 230V
El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 28 Stikk-vegg 216-6 230V 119 306 16A 2 +J IP67 1/10

15 006 45 Stikk-vegg 232-6 230V 139 306 32A 2 + J IP67 1/10

15 006 46 Stikk-vegg 316-9 230V 119 409 16A 3  + J IP67 1/10

15 006 47 Stikk-vegg 332-9 230V 139 409 32A 3 + J IP67 1/10

15 006 48 Stikk-vegg 363-9 230V 169 409 63A 3 + J IP67 1/2

Stikk vegg IP44 400V
El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 01 Stikk-vegg 316-6 400V 110 406 16A 3 + J IP44 1/10

15 006 05 Stikk-vegg 332-6 400V 130 406 32A 3 + J IP44 1/10

15 006 03 Stikk-vegg 416-6 400V 110 16A 3 + N + J IP44 1/10

15 006 07 Stikk-vegg 432-6 400V 130 32A 3 + N + J IP44 1/10

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 11 Stikk-vegg 363-6 400V 161 406 63A 3 + J IP44 1/2

15 006 13 Stikk-vegg 463-6 400 V 161 63A 3 + N + J IP44 1/2



23

Stikk innfelt m/låsering

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Flens B x H IP Pakning

15 006 19 Stikk innf. m / Låsering 216-6 230V 512 306 16A 2+J 62 x 68 IP44 1/10

Stikk innfelt rett IP44 El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Flens B x H IP Pakning

15 006 21 Stikk innf. rett 316-6 400V 410 406 16A 3 + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 31 Stikk innf. rett 332-6 400V 430 406 32A 3 + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 23 Stikk innf. rett 416-6 400V 410 16A 3 + N + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 33 Stikk innf. rett 432-6 400V 430 32A 3 + N + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 40 Stikk innf. rett 363-6 400V 460 406 63A 3 + J 100 x 107 IP44 1/5

15 006 42 Stikk innf. rett 463-6 400V 460 63A 3 + N + J 100 x 107 IP44 1/5

Stikk innfelt rett IP44

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Flens B x H IP Pakning

15 006 17 Stikk innf. skrå 216-6 230 V 510 306 16A 2 + J 62 x 98 IP44 1/10

15 006 09 Stikk innf. rett 216-6 230V 411 306 16A 2+J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 30 Stikk innf. rett 232-6 230V 430 306 32A 2 + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 22 Stikk innf. rett 316-9 230V 410 409 16A 3 + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 32 Stikk innf. rett 332-9 230V 430 409 32A 3 + J 75 x 75 IP44 1/10

15 006 41 Stikk innf. rett 363-9 230V 460 409 63A 3 + J 100 x 107 IP44 1/5

Stikk innfelt skrå IP44

Stikk innfelt rett IP67 El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Flens B x H IP Pakning

15 006 24 Stikk innf. rett 216-6 230V 419 306 16A 2 + J 62 x 62 IP67 1/10

15 006 34 Stikk innf. rett 232-6 230V 439 306 32A 2 + J 75 x 75 IP67 1/10

15 006 26 Stikk innf. rett 316-9 230V 419 409 16A 3 + J 75 x 75 IP67 1/10

15 006 36 Stikk innf. rett  332-9 230V 439 409 32A 3 + J 75 x 75 IP67 1/10

15 007 02 Stikk innf. rett 363-9 230V 469 409 63A 3 + J 100 x 107 IP67 1/5

Stikk innfelt rett IP67 El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall Flens B x H IP Pakning

15 006 25 Stikk innf. rett 316-6 400V 419 406 16A 3 + J 75 x 75 IP67 1/10

15 006 35 Stikk innf. rett 332-6 400V 439 406 32A 3 + J 75 x 75 IP67 1/10

15 007 01 Stikk innf. rett 363-6 400V 469 406 63A 3 + J 100 x 107 IP67 1/5

15 006 27 Stikk innf. rett 416-6 400V 419 16A 3 + N + J 75 x 75 IP67 1/10

15 006 37 Stikk innf. rett 432-6 400V 439 32A 3 + N + J 75 x 75 IP67 1/10

15 007 00 Stikk innf. rett 463-6 400V 469 63A 3 + N + J 100 x 107 IP67 1/5

15 007 10 Stikk innf. rett 3125-6 400V 479 406 128 3 + J 114 x 114 IP68 1/1

15 006 08 Stikk innf. skrå 3125-6 400V 579 406 125A 3 + J 114 x 114 IP67 1/2

 15 006 38 Stikk innf. skrå 4125-6 400V 579 125A 3 + N + J 114 x 114 IP67 1/2

15 006 43 Stikk innf. skrå 3125-9 230V 579 409 125A 3 + J 114 x 114 IP67 1/2

Stikk innfelt skrå IP67

IP44 / IP67
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CEE PLUGGER OG KONTAKTER
Stikk Kombi IP44

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 80 Stikk vegg kombi 416-9  -  2/16 230V 114 409 16A 3 + J IP44 1/5

15 006 81 Stikk vegg kombi 416-6 - 2/16 400V 114 16A 3 + N + J IP44 1/5

Skjøtekontakt Caravan El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 75 Skjøtekontakt Caravan 216-6 230V 317 306 16A 2+J IP44 1/10

Overgangsplugg El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 26 Overgangsplugg 4/16-6 - 2/16-6 230V 00121 16A 4+J / 2+J IP44 1/10

Stikk med gjennomgang El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 007 09 Stikk 216-6 m/gjennomgang 230V 111 306 16A 2 + J IP44 1/5

15 006 82 Stikk 316-9 m/gjennomgang 230V 111 409 16A 3 + J IP44 1/5

15 006 83 Sikk 332-9 m/gjennomgang 230V 131 409 32A 3 + J IP44 1/5

15 006 85 Stikk 316-6 m/gjennomgang 400V 111 406 16A 3 + J IP44 1/5

15 006 90 Stikk 416-6 m/gjennomgang 400V 111 16A 3 + N + J IP44 1/5

15 006 84 Stikk 432-6 m/gjennomgang 400V 131 32A 3 + N + J IP44 1/5

Stikk innfelt Scuko El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 007 19 Stikk innf. 2/16 Schuko IP44 230V 139850 16A 2+J IP 44 1/30

15 007 20 Stikk innf. 2/16 Schuko IP54 230V 579830 16A 2+J IP54 1/10

15 006 44 Stikk innf. 2/16.db.Schuko IP44 230V 20021060 16A 2+J IP 44 1/12

Stikk for DIN montasje

El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 006 29 RDS6 stikk for DIN 230V 9980028 16A 2+J IP20 1/4
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Apparatinntak innfelt El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 007 13 App.inntak maskin innf. 332-9 230V 631 409 32A 3 + J IP44 1/10

15 005 51 App.inntak maskin innf. 363-9 230V 661 409 63A 3 + J IP44 1/5

15 007 14 App.inntak maskin innf. 332-6 400V 631 406 32A 3 + J IP44 1/10

15 005 50 App.inntak maskin innf. 363-6 400V 661 406 63A 3 + J IP44 1/5

15 007 11 App.inntak maskin innf. 416-6 400V 611 16A 3 + N + J IP44 1/10

15 007 12 App.inntak maskin innf. 432-6 400V 631 32A 3 + N + J IP44 1/10

15 005 52 App.inntak maskin innf. 463-6 400V 661 63A 3 + N + J IP44 1/5

Apparatinntak innfelt IP67 El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 007 17 App.int. innf.  363-9 230V P-476317 63A 3 + J IP67 1/1

15 005 54 App.int. innf.  3125-9 230V 679 409 125A 3 + J IP67 1/2

15 005 53 App.inntak innf.  3125-6 400V 679 406 125A 3 + J IP67 1/2

15 005 55 App.inntak innf.  4125-6 400V 679 125A 3 + N + J IP67 1/2

Apparatinntak vegg IP67 El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 007 05 App.inntak vegg 3125-6 400V 678 406 125A 3  + J IP67 1/1

15 007 18 App.inntak vegg 4125-6 400V 678 125A 3 + N + J IP67 1/1

15 007 24 App.inntak vegg 3125-9 230V 678 409 125A 3  + J IP67 1/1

Apparatinntak vegg IP67 El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 35 App.inntak vegg 216-6 230V 618 306 16A 2 + J IP67 1/5

15 005 37 App.inntak vegg 316-9 230V 618 409 16A 3 + J IP67 1/5

15 005 45 App.inntak vegg 332-9 230V 638 409 32A 3 + J IP67 1/5

15 005 48 App.inntak vegg 363-9 230V 668 409 63A 3 + J IP67 1/2

15 005 36 App.inntak vegg 316-6 400V 618 406 16A 3 + J IP67 1/5

15 005 44 App.inntak vegg 332-6 400V 638 406 32A 3 + J IP67 1/5

15 005 47 App.inntak vegg 363-6 400V 668 406 63A 3 + J IP67 1/5

15 005 38 App.inntak vegg 416-6 400V 618 16A 3 + N + J IP67 1/5

15 005 46 App.inntak vegg 432-6 400V 638 32A 3 + N + J IP67 1/5

15 005 49 App.inntak vegg 463-6 400V 668 63A 3 + N + J IP67 1/2

IP44 / IP67

Apparatinntak El nr. Beskrivelse Spenning Art.nr. Strøm Poltall IP Pakning

15 005 31 App.inntak vegg 216-6 230V 610 306 16A 2+J IP44 1/10

15 005 39 App.inntak vegg 232-6 230V 630 306 32A 3+J IP44 1/10

15 005 33 App.inntak vegg 316-9 230V 610 409 16A 3+J IP44 1/10

15 005 41 App.inntak vegg 332-9 230V 630 409 32A 3+J IP44 1/10

15 005 32 App.inntak vegg 316-6 400V 610 406 16A 3+J IP44 1/10

15 005 40 App.inntak vegg 332-6 400V 630 406 32A 3+J IP44 1/10

15 005 34 App.inntak vegg 416-6 400V 610 16A 3 + N + J IP44 1/10

15 005 42 App.inntak vegg 432-6 400V 630 32A 3 + N + J IP44 1/10
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* 2500010 har ikke knockout

Dobbeltisolert i henhold til IEC 60439
Bekyttelsesgrad 	 IP65 / IP67
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK07
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Iht. 2006/95/CE direktevet; IEC 60998-2-5
Halogenfri.

Armario Acqua Plus serien er produsert i halogenfritt 
plastmateriale av solid kvalitet. 
Armario Acqua Plus serien har membran gjennomføringer 
i bunn og topp. Armario Acqua Plus kan leveres med 
nøkkellås. Armario Acqua Plus kan monteres ute og inne.

Norm: 	 UNE EN 62208:2012
Bekyttelsesgrad 	 IP65 
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Iht. 2006/95/CE direktevet;IEC 60998-2-5
Halogenfri.
Montering: 	 På vegg.
Omgivelsestemperatur: 	 -25 / +85  ºC
Luftfuktighet: 	 100% HR

Armario Acqua serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av 
solid kvalitet. Armario Acqua serien har knock out i bunn og topp 
for nipler . Armario Acqua kan leveres med nøkkellås. Armario 
Acqua kan monteres ute og inne.

Dobbelisolert i henhold til IEC 60439
Bekyttelsesgrad 	 IP65/IP67
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK07
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Iht. 2006/95/CE direktevet; IEC 60998-2-5
Halogenfri.

Norm 	 EN60670-24
Bekyttelsesgrad 	 IP40
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Omgivelsetemp 	 -25oC-+85oC
Glødetestet 	 650 ºC
Halogenfri.

MODULBOKSER / KOBLINGSBOKSER
Armario Acqua Armario ST 1 rad, 4-12 moduler, IP65

Armario Acqua Armario ST 2/3 rader, 24-42 moduler, IP65

Armario Nuova Armario Nuova 3612, 1 rad, 12/14 moduler, IP40

Armario Acqua Plus Armario Acqua Plus, 1-4 rader, 18-72 moduler, IP65, Membran Gjennomføring

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall moduler Antall rader Pakning

25 000 10 Armario ST mod.boks 4M IP65 3902-TTB 100 x 171 x 100 4 1 1/30

25 000 08 Armario ST mod.boks 4M IP65 3904-TTB 145 x 215 x 110 4 1 1/17

25 000 12 Armario ST mod.boks 8M IP65 3908-TTB 235 x 215 x 110 8 1 1/9

25 000 13 Armario ST mod.boks 12M IP65 3912-TTB 310 x 215 x 110 12 1 1/7

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall moduler Antall rader Pakning

25 000 41 Armario ST mod.boks 26M IP65 3926-TTB 310 x 410 x 150 26 2 1/5

25 000 42 Armario ST mod.boks 42M IP65 3942-TTB 310 x 565 x 150 42 3 1/4

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall moduler Antall rader Pakning

25 000 06 Armario Nuova 12 mod. 3612 195x284x100 12 / 14 1 1/13

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall moduler Antall rader Pakning

25 000 63 Armario mod.boks 18M memb. 39018 430 x 290 x 160 18 1 1/1

25 000 64 Armario mod.boks 36M memb. 39036 430 x 406 x 160 36 2 1/1

25 000 65 Armario mod.boks 54M memb. 39054 430 x 640 x 160 54 3 1/1

25 000 66 Armario mod.boks 72M memb. 39072 430 x 820 x 160 72 4 1/1
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Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig  
plastmateriale av solid kvalitet.
Caja serien har kone gjennomføringer for kabel. 
Trenger ikke nippel for å oppretholde IP55.
Lokk er hengslet. 

Norm 	 EN60670-22 
Bekyttelsesgrad 	 IP55
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Iht. 2006/95/CE direktevet; 
Real Decreto 7/1988
Halogenfri.

Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig  
plastmateriale av solid kvalitet.
Caja serien har vegger med knock outs for 
nipler og andre gjennomføringer.
Lokk er hengslet.

Norm 	 EN60670-22 
Bekyttelsesgrad 	 IP55
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Iht. 2006/95/CE direktevet; 
Real Decreto 7/1988
Halogenfri.

Dobbeltisolert i henhold til IEC 60439
Bekyttelsesgrad 	 IP65 / IP67
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK07
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Iht. 2006/95/CE direktevet; IEC 60998-2-5
Halogenfri.

Light serien er produsert i halogenfritt 
plastmateriale av solid kvalitet.
Light serien har vegger med knock outs for 
nipler og andre gjennomføringer
Alle boksene er tilpasset metrisk 
system og leveres med DIN skinne (Ikke 2500061).

Koblingsbokser

Caja Serie Caja bokser, glatte sider, IP55

Caja Serie Caja bokser med kun kabelgjennomføring, IP55

Light Serie Light Serie, IP65 / IP67

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall gjennomføringer Pakning

25 000 81 Caja koblingsboks 3003 IP55 3003 100 x 100 x 45 7 x Ø20 1/150

25 000 82 Caja koblingsboks 3011 IP55 3011 100 x 100 x 55 7 x Ø25 1/72

25 000 83 Caja koblingsboks 3012 IP55 3012 153 x 110 x 63 8 x Ø25, 2 x Ø32 1/72

25 000 84 Caja koblingsboks 3013 IP55 3013 160 x 135 x 83 8 x Ø32, 2 x Ø40 1/42

25 000 85 Caja koblingsboks 3014 IP55 3014 220 x 170 x 85 4 x Ø32, 6 x Ø40 1/28

25 000 86 Caja koblingsboks 3015 IP55 3015 310 x 240 x 125 4 x Ø40, 8 x Ø50 1/10

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall gjennomføringer Pakning

25 000 92 Caja kobl.boks 3955 plain IP65 3955 180 x 330 x 130 6x20/25-6x32/40-1x40/50 1/8

25 000 93 Caja kobl.boks 3956 plain IP65 3956 330 x 330 x 130 8x20/25-8x32/40-2x40/50 1/4

25 000 94 Caja kobl.boks 3953 plain IP65 3953 506 x 230 x 130 8x20/25-8x32/40 1/6

25 000 95 Caja kobl.boks 3954 plain IP65 3954 506 x 330 x 130 8x20/25-10x32/40-2x40/50 1/3

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall gjennomføringer Pakning

25 000 61 EX111 Light koblingsboks IP65 / IP67 EX111 108 x 108 x 64 7 xM25 1/1

25 000 62 EX161 Light koblingsboks IP65/67 EX161/LA 162 x 116 x 76 6 x M25, 4 x M24-M40 1/1

25 000 14 EX171 Light koblingsboks IP65/67 EX171/LA 175 x 151 x 95 6 x M25, 4 x M25-M40 1/1

25 000 15 EX231 Light koblingsboks IP65/67 EX231/LA 241 x 180 x 95 4 x M25,  6 x M25 -M40 1/1

25 000 16 EX322 Light koblingsboks IP65/67 EX322/LA 328 x 239 x 129 12 x M25-M40 1/1

25 000 87 EL111 Light koblingsboks IP65/67 EL111  119 x 119 x 64 Glatte sider 1/1

25 000 88 EL161 Light koblingsboks IP65/67 EL161 176x130x76 Glatte sider 1/1
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Norm 	 EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529 	 IP65 
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 oC
Arbeidstemperatur 	 -25oC - +85oC
Halogenfri.

Caja Uttaksboks, 6 - 13 moduler, 
3 - 6 avganger i front

Norm 	 EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529 	 IP65 
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 oC
Arbeidstemperatur 	 -25oC - +85oC
Halogenfri.

Caja Uttaksboks serie, 9 - 12 moduler, ikke sammenkoblbar

Norm 	 EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529 	 IP65 
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 ºC
Arbeidstemperatur 	 -25ºC - +85ºC
Halogenfri.

Kan monteres med nøkkellås

Caja Uttaksboks serie kan sammenkobles både 
vertikalt og horisontalt. Serien har 12 forskjellige 
bokser som kan kobles sammen.  

Caja serien er produsert i halogenfritt og UV 
bestandig  plastmateriale av solid kvalitet.
Caja serien har utstansing for 
nippler og andre gjennomføringer.
Lokk er hengslet.

Norm 	 EN60670-22 
Bekyttelsesgrad 	 IP55
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Selvslukkende iht 	 HB (UL94)
Glødetestet 	 650 oC
Iht. 2006/95/CE direktevet; 
Real Decreto 7/1988
Halogenfri.

UTTAKSBOKSER / TILBEHØR
Caja Uttaksboks Caja uttaksboks, 6-32 moduler, IP65-Slett front

Caja Uttaksboks Caja uttaksboks, 6-13 moduler, IP65

Caja Serie Caja uttaksboks glatte sider, IP55

Caja Uttaksboks Caja uttaksboks, 9-12 moduler, IP65-Skrå front

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Moduler Rader Antall gjennomføringer Pakning

25 002 00 Caja uttaksboks 6M IP65 3950 125 x 495 x 107 1 x 6 1 2 x Ø20 1/12

25 002 01 Caja uttaksboks 8M IP65 3951 230 x 506 x 150 1 x 8 1 4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20 1/6

25 002 02 Caja uttaksboks 13M IP65 3952 330 x 506 x 150 1 x 13 1 4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20 1/4

25 002 22 Caja uttaksboks 16M IP65 3974 300 x 300 x 155 1 x 16 1 8x ø40-32 - 8x ø25-20 2x ø50-40 1/1

25 002 03 Caja uttaksboks 32M IP65 3977 330 x 685 x 150 2 x 16 2 6x ø40-32 - 4x ø25-20 1x ø50-40 1/1

25 002 87 Caja Aqua Combi IP65 3927 305 x 125 x 107 1 x 6 1 Glatte sider 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Moduler Rader Antall gjennomføringer Pakning

25 002 07 Caja uttaksb. 6mod 3 uttak 3960 125 x 495 x 107 1 x 6 1 2 x Ø20 1/12

25 002 08 Caja uttaksb. 8mod 4 uttak 3961 230 x 506 x 150 1 x 8 1 8 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20 1/6

25 002 09 Caja uttaksb. 13mod 6 uttak 3962 330 x 506 x 150 1 x 13 1 10 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20 1/4

25 002 10 Caja uttaksb. 32mod 6 uttak 3978 330 x 685 x 150 2 x 16 2 12 x Ø40-Ø32 - 10 x Ø25-Ø20 1x Ø50-40 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Moduler Rader Antall gjennomføringer Pakning

25 000 92 Caja kobl.boks 3955 plain IP65 3955 180 x 330 x 130 6x20/25-6x32/40-1x40/50 1/8 2 x Ø20 1/12

25 000 93 Caja kobl.boks 3956 plain IP65 3956 330 x 330 x 130 8x20/25-8x32/40-2x40/50 1/4 8 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20 1/6

25 000 94 Caja kobl.boks 3953 plain IP65 3953 506 x 230 x 130 8x20/25-8x32/40 1/6 10 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20 1/4

25 000 95 Caja kobl.boks 3954 plain IP65 3954 506 x 330 x 130 8x20/25-10x32/40-2x40/50 1/3 12xØ40-Ø32 - 10xØ25-Ø20 1xØ50-40 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Moduler Rader Antall gjennomføringer Pakning

25 002 04 Caja uttaksboks 9M IP65 3957 215 x 215 x 155 1 x 9 1 Slett side/topp 1/12

25 002 05 Caja uttaksboks 9M IP65 3958 215 x 320 x 155 1 x 9 1 Slett side/topp 1/6

25 002 06 Caja uttaksboks 12M IP65 3959 260 x 360 x 130 1 x 12 1 4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20 1/4
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12 forskjellige 
modeller som 

kan tilpasses dine 
behov.

Klargjort for de fleste 
typer industrikontakter 

uten boring i boks

Rask og enkel 
montering

Fleksible  uttaksbokser 
Vi bygger boksene slik du vil ha dem.
Ta kontakt / send en skisse og vi 
setter sammen boksen slik du ønsker.

Caja Uttaksboks Tilbehør

El nr. Beskrivelse Art.nr. Pakning

25 002 11 Lås m/nøkkel for Acqua (Combi) 3900 1/1

25 002 12 Veggbrakett for Acqua (Combi) 3910 1/1

25-3917 Håndtak for Acqua (Combi) 3917 1/1

25-39980 Caja gulvstativ 150039980 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Pakning

25-3901 Caja blindlokk, tett 3901 1/1

25-3902 Caja universalcover for stikk 3902 1/1

25-3905 Caja deksel for Schuko 3905 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Pakning

25-3919 Nødbryter NO 3919 1/1

25-3924 Nødbryter NC 3924 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Pakning

25-SPTA-12 Jordingsklemme for Acqua SPTA-12 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Pakning

15 007 19 Stikk inf. 2/16 Schuko IP44 13950 1/10

15 007 20 Stikk inf. 2/16 Schuko IP54 579830 1/10

25 002 13 Caja Schuko IP44 m/deksel 3915 1/1
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Norm 	 VDE 
Bekyttelsesgrad DIN 0606-1 	 IP66 
Max spenning 	 400V

• Koblingsboks 400 V, opp til 4,0 mm2
• Ekstra god koblingsplass(forhøyning i lokk)
• Material: Glassfiberarmert termoplast.
• Farge: Grå
• 8 innganger, membran gjennomføring 
   eller M 20 Nippel.
• Innvendige mål: 74 x 74 x 30 mm

Ny Werit koblingsboks 
• 10 stk.  Membrangjennomføring 
• Egner seg godt for fuktige miljøer.
• For kabel opp til 2,5 mm2

• Ingen verktøy for hulltaking er nødvendig.

Ny Werit koblingsboks 
• 10 stk.  Membrangjennomføring 
• Egner seg godt for fuktige miljøer.
• For kabel opp til 2,5 mm2

• Ingen verktøy for hulltaking er nødvendig.

• Koblingsboks 400 V, opp til 4,0 mm2
• Ekstra god koblingsplass(forhøyning i lokk)
• Material: Glassfiberarmert termoplast.
• Farge: Grå
• 10 innganger, membran gjennomføring 
• Innvendige mål: 71 x 71 x 34 mm

Modulkapsling for DIN Skinne montering
Enkel montering på DIN Skinne

Norm 	 EN 62208 
Bekyttelsesgrad 	 IP40 
Max spenning 	 400V
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK07
Glødetestet 	 650ºC
Selvslukkende 	 HB (UL94)
Mål 	 116 x 90 x 60 mm

KOBLINGSBOKSER / SKAP
Werit Koblingsbokser Werit Koblingsbokser, IP54

Werit Koblingsbokser Werit Koblingsbokser med membran gjennomføring, IP54

Werit Koblingsbokser Werit Serie 0020 Koblingsbokser med membran eller M20 gjennomføring, IP66

Werit Koblingsbokser Werit Serie 0020 Koblingsbokser med membran gjennomføring, IP66

Caja Modul Caja Modulkapsling for DIN Skinne, IP40

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD (innv.) Antall gjennomføringer Pakning

25 002 19 Koblingsboks IP54 10 x inng. mini 1805 65 x 37 x 33 10 x kon 1/15

25 002 20 Koblingsboks IP54 10 x inng. 1810 65 x 65 x 35 10 x kon 1/10

25 002 18 Koblingsboks IP54 12 x inng. 1840 75 x 75 x 35 12 x kon 1/10

25 002 17 Koblingsboks IP54 12 x inng. 1860 89 x 89 x 35 12 x kon 1/5

25 002 21 Koblingsboks IP54 16 x inng. 1845 121 x 76 x 33 16 x kon 1/15

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD (innv.) Antall gjennomføringer Pakning

25 002 14 Koblingsboks IP54 12 x membran 1852 75 x 75 x 35 12 membran innganger 1/10

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD (innv.) Antall gjennomføringer Pakning

 25 002 16 Koblingsboks IP66 8xM20/membran 002000 74 x 74 x 30 8 membra / M20 1/10/100

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD (innv.) Antall gjennomføringer Pakning

 25 002 15 Koblingsboks IP66, 10 x membran 1850 71 x 71 x 34 8 membra / M20 1/10

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD (innv.) Pakning

25 000 89 Caja mod.kapsling 4M IP40 DIN 3434 116 x 90 x 60                                                  1/10

25 000 50 BT4 4 mod.kapsling IP40 40370 130 x 65 x 85 1/1
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Norm 	 EN 62208,  2006/95/CE
Bekyttelsesgrad DIN 0606-1	 IP65 
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK08
Glødetestet 	 650ºC
Arbeidstemperatur 	 -25oC - + 85oC  
Materiale Skap 	 ABS Termoplast
Materiale Montasjeplate 	 Galvanisert stål
Halogenfri.
UV Bestandig

Armario Magna skap leveres med stål montasjeplate.
Kan leveres med Modulær DIN skinne og avdekking.
Armario Magna er et robust skap som kan monteres i de 
fleste miljøer.   Kan leveres med Nøkkellås.  

Norm 	 EN 2006/95/CE, 
 	 IEC 60998-2-5
Bekyttelsesgrad 	 IP65-IP67 
Motstand mot ytre påkjenning 	 IK07
Glødetestet 	 650oC
Selvslukkende 	 HB (UL94)
Halogenfri.

Light serien leveres med knock-out for  
kabelgjennomgang. Transparent lokk.
Boksene er klargjort for montering av DIN Skinne. 

• Sertifikat IMQ N° EL071
• Produkt i henhold tilIEC 60670-24:2005 I Ed. E IEC 		
  60670-1:2002
• Dobbeltisolert  
• Materiale ABS Halogen fri.
• Beskyttelsegrad (EN 60529): IP65
• Temperaturområde: - 5°C - + 60°C
• Gløde test: 650°C EN 60335-1:94+IEC695-2-1
• Arbeidsspenning  400V – 50Hz
• Isolasjonsmotstand	 > 5MΩ
• Motstand mot ytre påkjenninger: IK 07

Geros serie GR leveres med glatte sider for valgfri 
kabelgjennomførin. Transparent lokk hengslet i topp.
Boksene er klargjort for montering av DIN Skinne. 
DIN Skimme medfølger

Koblingsbokser

Armario Magna Armario Magna Famatel, IP65 Termoplast

Armario Magna Tilbehør

ide Light IDE Light, Koblingsbokser IP65-IP67

GEROS Serie GR15xx GEROS Serie GR15, Modulære koblingsbokser IP65

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall gjennomføringer Pakning

25 002 26 Armario Magna  210x280,  IP65 39123 210 x 280 x 130 Glatte sider 1/4

25 002 27 Armario Magna  300x400,  IP65 39134 300 x 400 x 165 Glatte sider 1/4

25 002 28 Armario Magna  400x500,  IP65 39145 400 x 500 x 175 Glatte sider 1/4

25 002 29 Armario Magna  400x600,  IP65 39146 400 x 600 x 200 Glatte sider 1/4

25 002 30 Armario Magna  700x500,  IP65 39157 700 x 500 x 245 Glatte sider 1/4

25 002 31 Armario Magna  800x600,  IP65 39168 800 x 600 x 260 Glatte sider 1/4

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall gjennomføringer Pakning

25 002 23 GSXT171 koblingsboks transparent GSXT171  175 x 151 x 155 6 x Ø25 / 4 x Ø25/40 1/1

25 002 24 GSXT231 koblingsboks transparent GSXT231 241 x 180 x 175 4 x Ø25 / 6 x Ø25/40 1/1

25 002 25 GSXT322 koblingsboks transparent GSXT322 328 x 239 x 188 12 x Ø25/40 1/1

El nr. Beskrivelse Art.nr. Mål BxHxD Antall gjennomføringer Pakning

25 000 96 GR15070 4-5 mod.boks IP65 GR15070/GR14026 112 x 154 x 104 Glatte sider 1/36

25 000 97 GR15072 6-8 mod.boks IP65 GR15072/GR14028 170 x 175 x 104 Glatte sider 1/18

25 000 98 GR15074 12 mod.boks IP65 GR15074/GR14029 250 x 197 x 104 Glatte sider 1/14

El nr. Beskrivelse Art.nr. Antall moduler Antall rader Pakning

25 002 32 Låsesett for Armario termoplast 39120 - - 1/1

25 002 33 Mudulinnsats for 39123 8mod. I-39123 8 1 1/1

25 002 34 Modulinnsats for 39134 2x12mod. I-39134 2x12 2 1/1

25 002 35 Modulinnsats for 39145 3x18mod I-39145 3x18 3 1/1

25 002 36 Modulinnsats for 39146 3x20mod I-39146 3x20 3 1/1

25 002 37 Modulinnsats for 39157 4x22mod I-39157 4x22 4 1/1
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Multi kabelflens leveres med hurtig festeplugger, samt skruer, skiver og muttere i syrefast 316. 
For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes. IP65 kun ved bruk av skruer. IP55 ved bruk 
av propper. Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes innen og utendørs.

EFO klasse:		  25001001 Innføringsflens for små kapslinger/skap
UNSPSC: 		  39121312 Elektriske gjennomføringer
ETIM Klasse:		  EC000211
Farge:	 		  RAL 7035 Lys grå
Materiale:		  TPE-SEBS 50 ShA
Mål:	 		  L x B x D:   216 x 84 x 30. Feste hull distanse: 193 mm / 62 mm
Temperatur område:	 -40°C -+130°C
Annet:			   Halogen-fri, olje sprut bestandig, for utendørsbruk
Materiale: 		  TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC

Multiflens til bruk på skaper med utsparing for FL21 flens

Multi kabelflens HTC-0 Blindflens

Multi kabelflens HTC-3

Multi kabelflens HTC-17

Gjennomføringer:
Ingen

Gjennomføringer:
2 x 24 mm -54 mm
1 x 30 mm -59 mm
3 x 6 mm -14 mm
Maks 6 kabler

Gjennomføringer:
9 x 18 mm -30 mm
eller 10 mm -14 mm
4 x 10 mm -15 mm
4 x 5 mm -10 mm
Maks 17 kabler

El nr. Beskrivelse Kabelåpninger Enhet EAN

25 009 00 Multi kabelflens HTC-0 Blindflens 0 Stk. 7090008558118

El nr. Beskrivelse Kabelåpninger Enhet EAN

25 009 01 Multi kabelflens HTC-3 3 Stk. 7090008558125

El nr. Beskrivelse Kabelåpninger Enhet EAN

25 009 03 Multi kabelflens HTC-17 17 Stk. 7090008558149

FLENSER OG TILBEHØR IP65
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Multi kabelflens HTC-25

Multi kabelflens HTC-50

Gjennomføringer:
9 x 18 mm -30 mm
eller 10 mm -14 mm
4 x 10 mm -15 mm
4 x 5 mm -10 mm
Maks 17 kabler

Gjennomføringer:
49 x 7mm-26mm – 13mm
1 x 15mm – 25mm

El nr. Beskrivelse Kabelåpninger Enhet EAN

25 009 04 Multi kabelflens HTC-25 25 Stk. 7090008558156

El nr. Beskrivelse Kabelåpninger Enhet EAN

25 009 06 Multi kabelflens HTC-50 50 Stk. 7090008558170

Brakettsett til alle SF skap

Brakett sett i syrefast 316, med pakning og syrefaste 
skruer. Må brukes hvis IP65 skal opprettholdes. 
Settet inneholder 4 braketter med pakning og 8 skruer.

El nr. Beskrivelse Antall Enhet EAN

24 077 30 Brakettsett syrefast til alle SF skap 4 stk. braketter pr/sett Sett 7090008553540

FL21 Blindflens

Blindflens i syrefast 316 stål. Med EPM pakning som gir en 
fin og tett forsegling mot skap. Kommer med skruer, siver 
og muttere i syrefast.
Ved hull tagning, bruk egnet bor eller hullsag for syrefast. 
Bruk skjæreolje eller kjølevæske.

El nr. Beskrivelse L x B x H Enhet EAN

24 077 35 FL21 Blindflens, syrefast til SF skap 237 x 7 x 107 Sett 7090008556695

Syrefaste Skap
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Stolpebrakett til 24 077 10

Rammer i varmgalvanisert stål som passer til SF-skap 
2407710. Montasjerammen og fordelings¬rammen 
er basert på Stansefabrikkens originale rammer som 
gjør at montasjen og brukervennligheten er kjent for 
installatøren. Montasjerammen har felt for måler.

Ved montering på stolpe. Ved bruk av stolpebrakettene må 
pakning mellom skap og brakett brukes for å opprettholde 
IP65. Bruk skruer som medfølger festebrakettene. Skruer til 
stolpe medfølger ikke.

El nr. Beskrivelse Mod Enhet EAN

24 077 20 Montasjeramme MR-D VG for SF 704525 1x18/2x4 moduler Stk. 7090008553557

24 077 21 Fordelingsramme FR.G VG for SF 704525 4x16 moduler Stk. 7090008553601

Montasje-og fordelingsramme til el nr. 24 077 10

El nr. Beskrivelse Antall Enhet EAN

24 077 31 Stolpebraketter i syrefast til 2407710 og TKS skap 2 stk. braketter pr/sett Sett 7090008553618

Svingarm

Svingarm L-Håndtak

Svingarm til låssylinder i pulverlakkert støpejern, 
for utendørs bruk. Brukes når det ønskes egen 
systemnøkkel. For montering av sylinder se 
www.stansefabrikken.no

Svingarm uten lås. Universal vrider til begge sider. 
Utført i IP65. L-håndtaket er i syrefast 316 materiale. 
Byttes enkelt med standard låser i SF skap. Benytt 
original låsearm.

El nr. Beskrivelse Merk Enhet EAN

17 255 42 Svingarm til låssylinder Uten sylinderlås Stk. 7090008556503

El nr. Beskrivelse Merk Enhet EAN

24 077 36 L-Håndtak 316 for SF-skap Syrefast 316 Stk. 7090008558576

TILBEHØR IP65
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DIN-nøkkel

Plastfeste til dekk og blindplater

Ekstra nøkkel til alle standard SF skap. Lik nøkkel som 
medfølger skapet.

Plastfeste som brukes til å feste dekk og blindplater til 
sideplatene. Likt plastfeste som medfølger dekkplater 
og sideplater. Lukkes med å presse toppbolt ned. Åpnes 
med en kvart tørn.

Varmeelement

Berøringssikker Varmeelement CSF 060. Ovn for bruk i TKS 
og kabinetter med elektriske/elektroniske komponenter. 
Utformingen av ovnen støtter naturlig konveksjon som 
resulterer i en strøm av varmluft. Overflatetemperaturen 
på sideoverflatene holdes nede som følge av varmeap-
paratets design. Denne modellen med plug-in termostat 
krever ikke ekstra ledninger. Varmeelementet er beregnet 
for permanent drift.

Artikkel nr. Beskrivelse Antall Enhet EAN

10 301 32 Plastplugg vrider 2 stk. pr/sett Sett 7090008558583

El nr. Beskrivelse Merk Enhet EAN

17 255 43 DIN-nøkkel til SF skap Stk. 7090008556

El nr. Beskrivelse Mål H x B x D (mm) EAN

54 005 34  Varmeelement 50W  110 x 60 x 90  7090008556558

54 005 35  Varmeelement 100W  110 x 60 x 90  7090008556565

54 005 36  Varmeelement 150W  150 x 60 x 90  7090008556572

Teknisk spesifikasjon

Spenning:	 120-240V AC* (min. 110V, max. 265V)
Montering:	 klips for 35mm DIN-rail, EN 60715
Temperatur område:	 fra +5°C til +15°C.
Omgivelses temperatur:	 -40 til +70°C / -45 til +70°C

Syrefaste Skap
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Dokumentholder

DIN A4 isolerende dokumentlomme. 
Den kan monteres enten med lim eller skruer (skruer ikke inkludert)

El nr. Beskrivelse H x L x B Enhet EAN

49385 Dokumentholder Hardplast 217 x 226 x 26 mm Stk. 8431044493855

Pakknippel i messing

Metrisk M12 - M63 
Pakknippel i forniklet i messing. Metrisk. Lamellinnsats i polyamid. 
Pakning i polykloropren - nitrilgummi. IP 68 Temperaturområde: -20°C til 100°C

El nr. Beskrivelse Ytre gjenge Kabel Ø mm Pakning EAN

12 181 16 Pakknippel messing M12 M12 x 1,5 - 1/50 4024092025280

12 181 17 Pakknippel messing M16 M16 x 1,5 - 1/50 4024092025396

12 181 18 Pakknippel messing M20 M20 x 1,5 - 1/50 4024092025525

12 181 19 Pakknippel messing M25 M25 x 1,5 8 - 16 1/50 4024092025747

12 181 20 Pakknippel messing M32 M32 x 1,5 11 - 21 1/25 4024092025846

12 181 21 Pakknippel messing M40 M40 x 1,5 15 - 27 1/10 4024092025938

12 181 22 Pakknippel messing M50 M50 x 1,5 22 - 35 1/5 4024092026003

12 181 23 Panippel messing M63 M63 x 1,5 36 - 48 1/5 4024092026072

Kontramutter i messing

Metrisk M25 - M63 
Kontramutter i foriklet messing. Metrisk. Temperaturområde: opp til 200 °C

El nr. Beskrivelse Størrelse Pakning EAN

12 181 24 Kontramutter messing M12 M12 x 1,5 1/50 4024092001055

12 181 25 Kontramutter messing M16 M16 x 1,5 1/50 4024092001062

12 181 26 Kontramutter messing M20 M20 x 1,5 1/50 4024092001079

12 181 27 Kontramutter messing M25 M25 x 1,5 1/50 4024092001086

12 181 28 Kontramutter messing M32 M32 x 1,5 1/25 4024092001093

12 181 29 Kontramutter messing M40 M40 x 1,5 1/10 4024092001109

12 181 30 Kontramutter messing M50 M50 x 1,5 1/5 4024092001116

12 181 31 Kontramutter messing M63 M63 x 1,5 1/5 4024092001123

TILBEHØR IP65
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Trykk kompensator

Trykkforskjeller i kapslinger med høy grad av beskyttelse er et resultat av interne 
og eksterne temperaturendringer. Ved negativt trykk eller partisk vakuum kan 
støv og fuktighet komme inn i innkapsling gjennom dør tetningen. Når luften 
inne i skapet avkjøles, kan det oppstå kondens fordi fuktigheten ikke slipper ut. 
DA 284 gir kompensasjon av trykk i en beskyttelsesgrad av IP66

El nr. Beskrivelse Ytre gjenger Enhet Dimmensjon

48338 Trykk kompensator nippel M40 x 1,5 Stk. 37 x 60 mm

Dreneringsnippel
Kondens forekommer ofte i kapslinger og skap med høy beskyttelsesgrad, ved 
temperaturvariasjoner. Ved bruk av en dreneringsnippel transportes kondensen 
uten å miste den beskyttelsgraden IP66. Konstruksjonen hindrer infiltrering av 
sprutvann inn i kapslingen. 

El nr. Beskrivelse Ytre gjenger Enhet Dimmensjon

48339 Dreneringsnippel M50 x 1,5 Stk. 49,5 x 60 mm

Syrefaste Skap
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-  Gummitype EPDM 
-  Beskyttelsesgrad IP67 i h.t. EN 60529 
-  Temperaturområde -40ºC....+110ºC 
-  Teststandard SEMKO 44:1984 
-  Semko rapport 0211038/01-07 
-  Halogenfri  
-  Farge RAL 7001 (Grå)
-  Passer for ugjengede hull med en godstykkelse

på 0,5-4mm.
 
• Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy 
• Resistent mot kjemikalier 
• Værbestandig 

El nr. Beskrivelse Størrelse A B H H1 Da Kabel Pakning

12 179 30 Rutaseal M12 Membran Nippel M12 12,5 0,5 - 2 12,8 5,6 20 4 - 7 1/50

12 179 31 Rutaseal M16 Membran Nippel M16 16,5 1 - 4 17,7 11,0 21 5 - 9 1/50

12 179 32 Rutaseal M20 Membran Nippel M20 20,5 1 - 4 20,0 13,4 25,5 8 - 13 1/50

12 179 33 Rutaseal M25 Membran Nippel M25 25,5 1 - 4 21,3 15,3 30,5 11 - 16 1/50

12 179 34 Rutaseal M32 Membran Nippel M32 32,5 1 - 4 24,6 18,6 38,5 15 - 20 1/25

12 179 35 Rutaseal M40 Membran Nippel M40 40,5 1 - 4 29,5 21,7 48,5 19 - 28 1/25

12 179 36 Rutaseal M50 Membran Nippel M50 50,5 1- 4 34,8 25,0 60,5 27 - 35 1/10

Produsert i grå Polyetylen og har innsatt en membran i  
elastisk termoplast.  For kapslinger med godstykkelse på 2  
mm eller mer. Passer for hull etter metrisk standard, har ikke 
gjenger og skal trykkes på plass i hullet. Enkel å penetrere  
for kabelgjennomføring og beholder en høy IP-grad.
Halogenfri.
Beskyttelsesgrad: 		  IP66    
Plasttype:  			    
	 Plugg:		  Polyetylen (PE-LD) 
	 Membran: 	 Termoplastisk elastomer (TPE) 
Farge: 			   Grå (RAL 7035) 
Temperatur område: 	 -40ºC...+80ºC

El nr. Beskrivelse M (for hull) Ø L1 L2 D Kabel Pakning

12 179 60 EMT16 Membran Nippel M16 16,5  +0,2/-0,4 11,0 9,5 21,2 ..9 1/100

12 179 61 EMT20 Membran Nippel M20 20,5  +0,2/-0,4 11,0 9,5 25,2 ..13 1/100

12 179 62 EMT25 Membran Nippel M25 25,5  +0,2/-0,4 11,0 9,5 30,2 ..18 1/100

12 179 63 EMT32 Membran Nippel M32 32,5  +0,2/-0,4 11,0 9,5 37,2 ..25 1/100

Materiale		  Polyamid 6 (PA6)
Pakning		  TPE 
Tetningsring 	 PVC 
Beskyttelsesgrad	 IP 68 
Temperaturområde	 - 20 oC - +100oC

Komplett med kontramutter og tetningsring 
Integrert strekkavlastning 
Monteringsvennlig 

El nr. Beskrivelse Yttergjenge For kabel L1 L2 L3 Farge Pakning

12 179 10 M12 Pakknippel IP68 M12x1,5 3 - 6 7,9 12,1 13,3 RAL 7035 1/50

12 179 11 M16 Pakknippel IP68 M16x1,5 5 - 10 15,7 14,4 16,7 RAL 7035 1/25

12 179 12 M20 Pakknippel IP68 M20x1,5 10 - 14 15 19,5 18,4 RAL 7035 1/25

12 179 13 M25 Pakknippel IP68 M25x1,5 13 - 18 15 18,7 22,3 RAL 7035 1/20

12 179 14 M32 Pakknippel IP68 M32x1,5 18 - 25 14,7 20,3 26,2 RAL 7035 1/15

12 179 15 M40 Pakknippel IP68 M40x1,5 22 - 32 17,7 23,4 31,6 RAL 7035 1/6

12 179 16 M50 Pakknippel IP68 M50x1,5 30 - 38 17,3 25,7 31,6 RAL 7035 1/2

12 179 17 M63 Pakknippel IP68 M63x1,5 34 - 44 18,5 27 32,6 RAL 7035 1/2

Gummigjennomføring Rutaseal ® EPDM Metrisk

Quixx Blindplugg Med Membran Type EMT

Pakknippel IP68

NIPLER

L2
L1 L3
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Nylon strips
Bestandig mot syre, løsemiddler og olje.
Temperaturområde   - 45 oC   -   +85 oC 
Sort strips er UV bestandig

El nr. Beskrivelse Lengde Bredde Farge Pakning

13 172 00 Strips 98 mm 2,5 mm Hvit 100

13 172 02 Strips 200 mm 4,8 mm Hvit 100

13 172 04 Strips 290 mm 4,8 mm Hvit 100

13 172 06 Strips 360 mm 4,8 mm Hvit 100

13 172 08 Strips 365 mm 7,8 mm Hvit 100

13 172 01 Strips 98 mm 2,5 mm Sort 100

13 172 03 Strips 200 mm 4,8 mm Sort 100

13 172 05 Strips 290 mm 4,8 mm Sort 100

13 172 07 Strips 360 mm 4,8 mm Sort 100

13 172 09 Strips 365 mm 7,8 mm Hvit 100

Tekniske data

Type Champ 1 Champ 2

Farge Blå Blå

Kabel H07RN-F 3G1 H07RN-F 3 x 1

Koblingskapasitet 10 (4) A til max. 250 V 15 (8) A til max. 250 V

Driftstemperatur max. 60º C max. 80º C

Lagringstemperatur -20º C til +80º C -20º C til +80º C

Brytervinkel ± 45º ± 45º

Dimensjoner 81 x 131 x 41,5mm 81 x 131 x 41,5mm

Husmateriale

Godkjennelser
CE, VDE, SEMKO, ÖVE, SEV,

DEMKO, NEKO, FIMKO
CE

Beskyttelsesart IP 67 IP 67

Avhengig av fyllstandshøyder kobler Champ f eks pumper, magnetventiler 
og alarmanlegg inn og ut. Chanp utmerker seg ved høy brytersikkerhet 
(slitasjesikker kuleføring). Høyfleksible tilkoblingsledninger av neopren  
garanterer lang levetid.

Kjemisk bestandighet for nivåbryterhus

Væske Påvirkning Væske Påvirkning Væske Påvirkning

Eddiksyre Ingen Metylalkohol Lav Mineralolje Høy

Saltsyre 38% Høy Bensin Høy Såpeoppløsning 5% Ingen

Svovelsyre 98% Høy Benzen Høy Natriumhyroxid Høy

Saltpetersyre 50% Høy Kloroform Høy Sinksulfat Lav

Fosforsyre 85% Lav Fenol Lav Trikloretylen Høy

Vann Ingen Glukose Lav Vaselin Høy

Sjøvann Ingen Natriumhypoklorit Høy Xylen Høy

Etylalkohol Lav Ammoniumnitrat Lav

Champ 1 Champ 2

El nr. Beskrivelse Type Utførsel Merkestrøm Arbeidstemp. Pakning

14 015 72 Nivåbryter Champ-2 NO/NC 3m ledning Fylle - Tømme 15 Max 80°C 1/1

14 015 73 Nivåbryter Champ-2 NO/NC 10m ledning Fylle - Tømme 15 Max 80°C 1/1

14 015 74 Motvekt  "GGW"

Strips

Doepke Nivåbrytere Champ
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Generelt

Trykkbryteren kobler automatisk inn og ut elektriske
motorer på pumper og kompressorer som er trykkavhengige.
Trykkbryteren i byggeserien DSP og DSK er særlig 
brukervennlige for montering og installering. Forskjellige 
flensutførelser er tilgjengelige. Berøringsvernet på 
tilkoblingsklemmene tilsvarer VDE 0106 del 100.

El nr. Beskrivelse Type Område Merkestrøm Arbeidsområde Pakning

14 015 75 Trykkbryter DSP 12 Trykkbryter Pumpe 25 A 4,8  - 12,0 bar 1/1

El nr. Beskrivelse Type Poler Strøm Mål HxB IP Gruppe Pakning

14 015 80 Sikkerhetsbryter 3P 16A Grå IP65 31007 3   16A   124 x 84 65 1410 1/1

14 015 81 Sikkerhetsbryter 3P 32A Grå IP65 31013 3   32A 124 x 84 65 1410 1/1

El nr. Beskrivelse Type Poler Strøm Mål HxB IP Gruppe Pakning

14 015 83 Sikkerhetsbryter 4P 16A Grå IP65 31008 4 16A 124 x 84 65 1410 1/1

14 015 84 Sikkerhetsbryter 4P 32A Grå IP65 31014 4 32A 124 x 84 65 1410 1/1

El nr. Beskrivelse Type Poler Strøm Mål HxB IP Gruppe Pakning

14 015 76 Sikkerhetsbryter PV 2P 20A Grå IP67 25.501 2 20A 130 x 95 67 1410 1/1

14 015 77 Sikkerhetsbryter PV 3P 40A Grå IP67 25.508 3 40A 130 x 95 67 1410 1/1

14 015 78 Sikkerhetsbryter PV 4P 40A Grå IP67 25.509 4 40A 130 x 95 67 1410 1/1

Doepke Trykkbryter

Lastbrytere Plastkapsling IP65

TILBEHØR
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Skilt / Merking

Skilt Gravert

Skilt

Skilt Pakke

El nr. Beskrivelse Tekst Mål Farge Materiale Gruppe

18 034 27 Skilt 230V 80x25mm Blå Gravert 230V 80 x 25 Blå / Hvit tekst Plast 18A

18 034 28 Skilt 230V IT 80x25mm Gravert 230V IT 80 x 25 Blå / Hvit tekst Plast 18A

18 034 29 Skilt 230V TT 80x25mm Gravert 230V TT 80 x 25 Blå / Hvit tekst Plast 18A

18 034 30 Skilt 230V TN 80x25mm Gravert 230V TN 80 x 25 Rød / Hvit tekst Plast 18A

18 034 31 Skilt 400V 80x25 Rød Gravert 400V 80 x 25 Rød / Hvit tekst Plast 18A

18 034 32 Skilt 400V TN-C 80x25 Gravert 400V TN-C 80 x 25 Rød / Hvit tekst Plast 18A

18 034 33 Skilt 400V TN-S 80x25 Gravert 400V TN-S 80 x 25 Rød / Hvit tekst Plast 18A

18 034 34 Skilt 400V TN-CS 80x25 Gravert 400V TN-CS 80 x 25 Rød / Hvit tekst Plast 18A

El nr. Beskrivelse Tekst Mål Farge Materiale Gruppe

18 034 26 Skilt Kortslutningsvern 80x30mm - 80 x 30 Hvit / Sort tekst Plast 18A

18 034 35 Skilt 1-15 Gravert 30x10mm F1 - F15 30 x 10 Hvit / Sort tekst Plast 18A

18 034 36 Skilt 1-25 Gravert 30x10mm F1 - F25 30 x 10 Hvit / Sort tekst Plast 18A

El nr. Beskrivelse Materiale Gruppe

17 254 55 Merkeskilt Sett Plast 18A

Skilt / Merking
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El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Dimmensjon Pakning

88 069 01 Bakke For Endehylser 0,5-16mm2 4070006 WF 6 0,5 - 16mm2 1/1

88 069 02 Bakke For Isolerte Kabelsko 0,5-6mm2 4070008 IT 6 0,5 - 6mm2 1/1

88 069 03 Bakke For Kabelsko 0,5-10mm2 4070010 NIT 10 0,5 - 10mm2 1/1

88 069 04 Bakke For Uisolerte Sko 0,5-2,5mm2 4070052 OB 2,5P 0,5 - 2,5mm2 1/1

88 069 05 Bakke For KOAXIAL RG 57,59,62,71 4070007 C 59 RG 59,59,62,71 1/1

88 069 06 Bakke For Endehylser WF50 (25-35-50 mm2) 4070076 WF 35 25-35-50 mm2 1/1

88 069 07 Bakke For 4P Telefonplugg WE4-A/ST 4070063 WE4-A/ST 1/1

88 069 08 Bakke For RJ45 Plugg WE8-A 4070064 WE8-A 1/1

88 069 09 Bakke For KOAXIAL C213 4070040 C213 1/1

Tangsettet kan utvides med en rekke Forskjellige Bakker, ta kontakt for ytterlige opplysninger om våre andre Bakker.

Presstang NIT16 for uisolerte kabelsko 1,5 - 16 mm2
5 forskjellige pressprofiler i samme tang.
Automatisk utløser ved riktig press.

Presstang for 1,5 - 16 mm2  	 (DIN 46234)

Innhold:
Presstang TF / Plus II og medfølgende 5 bakker for elektriske 
kabler og kontakter (Bakkene er designet og tilpasset til  
dimensjoner og typer som beskrevet for hver bakk.)

Presstang CT II Pluss Med 5 Utskiftbare Bakker

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Type Dimmensjon Pakning

88 069 00 Larel Presstang Sett CT II PLUSS m / 5 Bakker 4060115 Sett Sett

88 069 01 Bakke For Endehylser 0,5-16mm2 4070006 WF 6 0,5 - 16mm2 *

88 069 02 Bakke For Isolerte Kabelsko 0,5-6mm2 4070008 IT 6 0,5 - 6mm2 *

88 069 03 Bakke For Kabelsko 0,5-10mm2 4070010 NIT 10 0,5 - 10mm2 *

88 069 04 Bakke For Uisolerte Sko 0,5-2,5mm2 4070052 OB 2,5P 0,5 - 2,5mm2 *

88 069 05 Bakke For KOAXIAL RG 57,59,62,71 4070007 C 59 RG 59,59,62,71 *

       * Leveres sammen med tang i koffert

Tilbehør
El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Type Dimmensjon Pakning

88 069 00 Larel Presstang Sett CT II PLUSS m / 5 Bakker 4060115 Sett Sett

88 069 01 Bakke For Endehylser 0,5-16mm2 4070006 WF 6 0,5 - 16mm2 *

88 069 02 Bakke For Isolerte Kabelsko 0,5-6mm2 4070008 IT 6 0,5 - 6mm2 *

88 069 03 Bakke For Kabelsko 0,5-10mm2 4070010 NIT 10 0,5 - 10mm2 *

88 069 04 Bakke For Uisolerte Sko 0,5-2,5mm2 4070052 OB 2,5P 0,5 - 2,5mm2 *

88 069 05 Bakke For KOAXIAL RG 57,59,62,71 4070007 C 59 RG 59,59,62,71 *

       * Leveres sammen med tang i koffert

Presstang NIT 16
El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Type Lengde Vekt

88 069 23 Presstang NIT16 1,5-16MM2 For Uisolerte Kabelsko 4030055 Presstang 315 mm 635 g

PRESSTANG VERKTØY
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El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Lengde Vekt

88 069 20 Kabelkutter CU10 25mm2 4010005 Kutter 165 mm 195 g

CU 10 Kabelkutter 

Kutter Al/Cu kabler opp til Ø10 mm.
Klemmer ikke kabel ved kutting.

Kabelkutter med høy kvalitet og pressisjon, 
garantert lang levetid ved riktig bruk.
Ideell tang for elektrikere

Kobber kabel 16 mm²  Entrådet 
Kobber kabel 25 mm² Flertrådet 
Aluminium kabel 16 mm²

Kabelkutter

CU 12 Kabelkutter 

Kutter Al/Cu kabler opp til Ø12 mm.
Klemmer ikke kabel ved kutting.

Kabelkutter med høy kvalitet og pressisjon, 
garantert lang levetid ved riktig bruk.
Ideell tang for elektrikere

Kobber kabel 16 mm²  Entrådet 
Kobber kabel 35 mm² Flertrådet 
Aluminium kabel 16 mm²

El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Lengde Vekt

88 069 21 Kabelkutter CU12 35mm2 4010006 Kutter 165 mm 195 g

CU 17 Kabelkutter 

Kutter Al/Cu kabler opp til Ø17 mm.
Klemmer ikke kabel ved kutting.

Kabelkutter med høy kvalitet og pressisjon, 
garantert lang levetid ved riktig bruk.
Ideell tang for elektrikere
Kobber kabel 16 mm²  En trådet 
Kobber kabel 95 mm² Flertrådet 
Aluminium kabel 70 mm²

El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Lengde Vekt

88 069 22 Kabelkutter CU17 70MM2 4010007 Kutter 238 mm 450 g

Kabelkutter for Kobber og Aluminium  Ø32 mm
Klemmer ikke kabel ved kutting.

Kutter kobber og aluminium opp til 240 mm2.

MÅ IKKE BENYTTES PÅ STÅLKABEL ELLER HERDET KOBBER

El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Lengde Vekt

88 069 37 Kabelkutter CU 32E 4010037 Kutter 254 785 g

Kabelkutter for Kobber og Aluminium Ø 53mm
Klemmer ikke kabel ved kutting.

Kutter kobber og aluminium opp til 300 mm2.

MÅ IKKE BENYTTES PÅ STÅLKABEL ELLER HERDET KOBBER

El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Lengde Vekt

88 069 38 Kabelkutter CU  53E 4010038 Kutter 300 960 g

Kabelkutter for Kobber og Aluminium 
Ø 52mm
Klemmer ikke kabel ved kutting.
Bevegelige deler produsert i herdet 
”chrome-nickel stål” 
Enkel utløser av knivblad.

Kutter kobber og aluminium opp til 400 mm2.
Fintrådet kabel opp til 450mm2.

MÅ IKKE BENYTTES PÅ STÅLKABEL ELLER HERDET KOBBER

El nr. Beskrivelse Art. nr. Type Lengde Vekt

88 069 39 Kabelkutter CU  52 4010038 Kutter 320 1040 g

Kabelkutter
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Stansefabrikken Products AS
Telefon 45 86 59 40 / 33 38 19 00 
Epost: products@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro

Stansefabrikken Products AS har gjennom de siste tiårene 
vært Norges ledende leverandør av sikringsskaper. 

  
Stansefabrikken har dermed fått en rekke produkter fra Europas fremste produsenter og 

leverandører innen elektrobransjen i sitt sortiment. Vi tilbyr i dag et bredt spekter av 
sertifiserte el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som distribueres via 

elektrogrossister i Norge.  Med flott design, høy kvalitet, fleksible og unike løsninger til 
konkurransedyktige priser, så mener vi at vi leverer markedets beste og mest komplette 

produkter. 
Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere hjelper deg frem til en riktig løsning og 

produkt.

Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på Borgeskogen i Vestfold. 

Logistikksenter og lager ligger på Øraveien i Fredrikstad. 

 Alle våre ansatte er klare for å hjelpe deg!

STANSEFABRIKKEN

-For veien videre


