
Produktdatablad: 1200486

Produkt: Shellbox 3 IPX8 1 utg.

El-nummer: 1200486

GTIN: 8058774264748

Fabrikat: Etelec Italia S.p.A

ETIM-klasse: EC001170

Teknisk beskrivelse Spesifikasjoner

Gel-boks IPX8 for ledere fra 0,2-4mm².Miniboksen er fylt med 
silikon gel klar for innmontering av koblingsklemmer. Gel er 
produsert i miljøvennlig materiale. Koblingsklemmer må 
bestille separat. Boksen kan åpnes og lukkes uten at dette  
skader IP graden. Miniboksen utforming gjør at silikon gel ikke
siver ut. Dobbelisolert utførelse. Opptil 6 ledere eller 3pol med
2 ledere hver fase. Halogenfri og UV bestandig.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:
I samsvar med REACh:

Ja
Ja

Nominell spenning U0U (Um) 0,6/1 (1,2) kV

Type Parallellforgrening

Modell / utførelse Gel

Antall ledere 6

Nominellt ledertverrsnitt 
kabelforgrening

0 - 4 
Kvadratmillimeter

Nominellt ledertverrsnitt 
hovedkabel

0 - 4 
Kvadratmillimeter

Diameter grenkabel 3 - 5 Millimeter

Diameter hovedkabel 3 - 5 Millimeter

Gruvedriftskonsesjon Nei

Forbindelsestilbehør Uten

Egnet for Andre

Halogenfri Ja

Målskisse
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