
 FDV: 1204159

Produkt: Klemme 95mm² Al/Cu isol. M8

El-nummer: 1204159

GTIN: 4018841996679

Fabrikat: FTG GmbH

ETIM-klasse: EC001284

Blokknummer: 100404

Leverandørens varegruppe: 1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse Spesifikasjoner

Klemme 95mm² Al/Cu isolert 

Mål

Dybde (mm)
Bredde (mm)
Høyde/diameter (mm)
Vekt (g)

Bærekraft

16.0
12.0
30.0
83.0

I samsvar med RoHS:
I samsvar med REACh:

Ja
Ja

SVHC navn:
EC nummer:
CAS nummer:

Lead
231-100-4
7439-92-1

Borehull, senteravstand 9 Millimetre

Tilkoblingsbart 
ledertverrsnitt fintrådet uten
endehylse

25 - 95 Square 
millimetre

Tilkoblingsbart 
ledertverrsnitt fintrådet med
endehylse

25 - 70 
Kvadratmillimeter

Tilkoblingsbart 
ledertverrsnitt entrådet

25 - 95 
Kvadratmillimeter

Tilkoblingsbart 
ledertverrsnitt flertrådet

25 - 95 
Kvadratmillimeter

Merkestrøm In 250 Ampére

Merkespenning 690 Volt

Tilkoblingstype 1 Bolttilkobling

Tilkoblingstype 2 Klammerforbindels
e

Antall poler 1

Antall klemmer pr. pol 1

Monteringsmetode Direktemontering

Materiale i isolasjonskropp Termoplast

Driftstemperaturområde

Isolasjonmaterialets 
flammehemmende-klasse 
ACC. med UL94

Andre

Farge Grå
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Rengjøring og rengjøringsmetode Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med 
børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget 
spenningsløst.

Vedlikehold, intervall Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige 
skader.

Behandlingsmåte for avfall Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse
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