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Doepke’s serviceløfte

Serviceløfte
Doepke utvikler skreddersydde løsninger som bringer mennesker og elektronikk sammen, og åpner 
elektrisitet for innovasjon og fremgang. Resultatet av Doepkes innsats? Produkter og tjenester som kan 
være til nytte for deg – enten som en frittstående løsning eller i kombinasjon. 
Nye produkter muliggjør intelligent bruk av elektrisitet, men må også håndteres på en ansvarlig måte, 
med hensyn til relaterte sikkerhetsrisikoer.

Doepke utvikler og produserer vern og kontrollutstyr for sikker bruk av elektrisitet.

Doepke gir også råd og teknisk støtte, sammen med kvalifisert opplæring eller kundearrangementer slik at 
du kan bruke strøm og produktene våre trygt.

Det er alltid Doepkes mål å gjøre elektrisitet tryggere og beskytte liv.

Protect

ServiceProducts
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Guide og retningslinjer for valg av  
jordfeilbrytere fra Doepke
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Doepke Jordfeilbrytere i HD-Kvalitet

Pålitelig beskyttelse selv i tøffe miljøer!

TÅLER HØYE PÅKJENNINGER
Jordfeilbrytere skal fungere med absolutt pålitelighet selv under ugunstige forhold – i snø, regn, is og ekstreme 
temperaturer, og i kontakt med korrosive gasser eller miljøer. I disse situasjonene har installatør av elektriske  
installasjoner to valg: man kan beskytte jordfeilbryteren med ekstern omgivelsesbeskyttelse eller man kan  
allerede i starten velge en jordfeilbryter som tåler ekstreme forhold.
Doepke, eksperten på jordfeilteknologi (RCD-teknologi), har utviklet sin HD-kvalitet for tøffe miljøer.
HD står for Heavy Duty og betyr at jordfeilbrytere med denne kvaliteten tåler høye påkjenninger –  
med andre ord kobler og bryter de pålitelig, selv under ekstreme miljøforhold.

VI HAR BESKYTTELSEN!

HØYKVALITETS LEGERINGER OG BESKYTTENDE 
KVALITET
Fordelen til Doepkes HD-brytere og de spesielle  
legeringene som brukes i deres konstruksjon, gjør dem  
spesielt korrosjonsbestandige. Kjernekomponenten til  
jordfeilbryteren – trippingrele er ekstremt slitesterk og er  
ikke utsatt for miljøpåvirkninger, uansett hvor den brukes. 
Feilutløsningen støttes av andre komponenter med høy  
kvalitet, som den mekaniske delen av hendelen laget av 
robust rustfritt stål. Doepke jordfeilbrytere i HD-kvalitet tåler 
høye temperaturer og ekstreme temperatursvingninger. De 
fortsetter å fungere pålitelig selv om temperaturen endres 
betydelig inne i den kompakte kapslingen. Jordfeilbryteren 
i HD-kvalitet er også betydelig mindre følsom for korrosive 
gasser og mekaniske påkjenninger enn konvensjonelle 
jordfeilbrytere.

INGEN KOMPROMISSER NÅR DET GJELDER FUNKSJONELL BESKYTTELSE
Ofte er det selve designet av kapslingen til fordelingstavlen som skal gi best mulig klimatiske forhold for en  
jordfeilbryter inne i tavlen. Denne fungerer også godt mot mekaniske påkjenninger som støv. Men selv den 
beste kapslingen er imidlertid ikke fysisk i stand til å gi 100 % beskyttelse mot skadelige miljø- påvirkninger  
som aggressive etsende gasser. 
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BREDT BRUKSOMRÅDE OG STORT  
PRODUKTSPEKTER

Jordfeilbrytere i HD-kvalitet kan brukes på en lang rekke 
områder: Eks. steder med ekstreme klimatiske forhold som 
kjølerom, ladestasjoner for elbiler og på byggeplasser.  

HD jordfeilbrytere fortsetter å fungere pålitelig når de  
brukes i områder der etsende gasser eller kondens kan  
oppstå. Dette kan for eksempel være tilfelle på gårder, i  
virksomheter der løsemidler behandles (for eksempel  
trykkerier og malingsbutikker) og ved svømmebasseng og 
spa.
 
Når du velger en Doepke HD jordfeilbryter, er det ikke  
nødvendig å ta hensyn til begrensninger i de tekniske  
data. Alle Doepke jordfeilbrytere er tilgjengelige i  
HD-kvalitet – fra den pulserende og AC-sensitive Type A  
til AC-DC-sensitive Type B.

Jordfeilbrytere vil komme i kontakt med uønskede miljøpåvirkninger 
når kapslingene eller skapene må åpnes for vedlikehold eller  
reparasjonsarbeid. Dette er ikke tilfellet med Doepke HD, som  
fungerer som sin egen kapsling.

Rent eksterne løsninger når raskt sine grenser når det gjelder  
korrosjonsbeskyttelse, da det ikke er mulig å forhindre kondens  
fullstendig. Dvs. dannelse av fuktighet eller etsende syrer på  
metalldeler, inne i fordelingstavlen. Men problemet er at de  
viktigste delene av jordfeilbryteren – utløseren og den mekaniske 
delen av hendelen – er laget av metall. Hvis de ruster, kan det ikke 
lenger garanteres at jordfeilbryteren fungerer som den skal.
Edelmetaller og spesiallegeringer som brukes i HD bryterne til  
Doepke, gir komplett korrosjonsbeskyttelse.

Lave temperaturer og kondens kan motvirkes ved bruk av  
varmeelementer. Disse krever selvsagt strøm. Hvis strømmen slås av,  
er jordfeilbryteren ikke lenger beskyttet. Dette kan oppstå når  
anleggets fordelingstavle ikke er i bruk. Doepkes jordfeilbrytere i 
HD-kvalitet har også her en klar fordel: deres spesielle oppbygning  
gjør at de er beskyttet til enhver tid – også når de er koblet fra  
strømforsyningen.

Informasjon om HD
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Doepke Jordfeilbryter DFS
Doepke er kjent for sin jordfeilteknologi og har i en årrekke vært en av verdens ledende på feltet. DFS jordfeilbrytere 
kommer med en grunnstamme i type A og type B. Alle varianter har mulighet for 2 eller 4 polet utførelse.  
Jordfeilbryterne er ikke retningsavhengig, men anbefales input fra topp. Serien består av et stort antall varianter og  
kan også spesial tilpasses.

Normer EN62423/ EN60947-2.

Type A:
Standard Type A er en enkel jordfeilbryter ment for 50Hz anlegg som løser ut på sinusformede AC-feilstrømmer og  
pulserende DC-feilstrømmer i henhold til NEK EN61008-1 eller NEK EN61009-1. 
 
Det finnes flere varianter av Type A:
• Type A for frekvenser lik 50Hz.
• Type A S selektiv er tidsforsinket og kan derfor benyttes foran enheter med momentan utkobling. Beregnet for alle  
   nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm. Brukes når automater kobles i serie.
• Type F for varierende frekvenser og lynbestandig.
• Type W for 60Hz. Og spenninger opp til 500V.
• Type KV med en responsforsinkelse, og dermed mye mindre følsom for kortvarige pulserende feilstrømmer. 

Kan brukes i stedet for en standardbryter. En problemløser!
• Type A EV er for elbil lading. Denne er brukt for elbil formål i hele Europa. Ihht. IEC EN62955 er det beskrevet  
   utløsning ved større enn 6mA DC-feilstrømmer. Kort fortalt er dette en Type A jordfeilbryter som også løser ut på  
   DC-feilstrømmer større enn 6mA.

Type B:
Jordfeilbryter som er følsom både for AC og DC strømmer. Type B skal være i henhold til NEK EN62423 og eller NEK 
EN60947-2.

Det finnes flere varianter av Type B:
• Type SK er den enkleste versjonen med utløse terskel på 3A over 1kHz. Beskytter mot høye lekkasjestrømmer.  
   NB: ikke brannbeskyttende.
• Type NK er den samme som SK, men med lavere utløse terskel på 300mA opp til 150kHz. Beskytter anlegg  
   med behov for brannbeskyttelse.
• Type MI er en bryter spesial laget for å beskytte en hvilken som helst forankoblet jordfeilbryter. SK har en  
   utløse terskel på 2A over 2kHz, og er derfor ikke brannbeskyttende. Den har en satt utløserstrøm DC(IΔn) på 6mA,  
   som igjen betyr at den også beskytter forankoblede Type A brytere. Den er spesielt egnet for provisoriske eller  
   byggstrømanlegg med ukjente laster.
• Type PV er for solcelleanlegg. Se eget kapittel.
• Type HP er for varmepumpeanlegg. Se eget kapittel.

• Lavt strømtap gir høy energieffektivitet
• Jordfeilbryterne er ikke retningsavhengig
• Varianter også i HD-kvalitet

Jordfeilbryter
RCCB DFS
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Type A for 50Hz.

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 062 73 DFS2 JFB 16A - 2P 30mA, type A 09116601 A 16 30 2 2

16 048 48 DFS2 JFB 25A - 2P 30mA, type A 09124601 A 25 30 2 2

16 062 71 DFS2 JFB 25A - 2P 100mA, type A 09125601 A 25 100 2 2

16 048 49 DFS2 JFB 40A - 2P 30mA, type A 09134601 A 40 30 2 2

16 062 72 DFS2 JFB 40A - 2P 100mA, type A 09135601 A 40 100 2 2

16 048 00 DFS2 JFB 63A - 2P 30mA, type A 09144601 A 63 30 2 2

16 048 02 DFS4 JFB 25A - 4P 30mA, type A 09124911 A 25 30 4 4

16 048 03 DFS4 JFB 25A - 4P 300mA, type A 09126911 A 25 300 4 4

16 048 05 DFS4 JFB 40A - 4P 30mA, type A 09134911 A 40 30 4 4

16 048 24 DFS4 JFB 40A - 4P 100mA, type A 09135901 A 40 100 4 4

16 048 08 DFS4 JFB 63A - 4P 30mA, type A 09144911 A 63 30 4 4

16 048 25 DFS4 JFB 63A - 4P 100mA, type A 09145901 A 63 100 4 4

16 048 09 DFS4 JFB 63A - 4P 300mA, type A 09146911 A 63 300 4 4

16 048 27 DFS4 JFB 100A - 4P 100mA, type A 09165901 A 100 100 4 4

16 048 12 DFS4 JFB 100A - 4P 300mA, type A 09166911 A 100 300 4 4

16 048 14 DFS4 JFB 125A - 4P 300mA, type A 09176911 A 125 300 4 4

Type A S selektiv er tidsforsinket og kan derfor benyttes foran enheter med 
momentan utkobling.

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 048 68 DFS2S JFB 63A - 300mA, Selektiv, type A 09146605 A S 63 300 2 2

16 048 46 DFS4S JFB 40A - 100mA, Selektiv, type A 09135915 A S 40 100 4 4

16 048 47 DFS4S JFB 63A - 100mA, Selektiv, type A 09145915 A S 63 100 4 4

16 048 41 DFS4S JFB 63A - 300mA, Selektiv, type A 09146915 A S 63 300 4 4

16 048 20 DFS4S JFB 80A - 100mA, Selektiv, type A 09155905 A S 80 100 4 4

16 048 21 DFS4S JFB 100A - 100mA, Selektiv, type A 09165905 A S 100 100 4 4

16 048 39 DFS4S JFB 125A - 300mA, Selektiv, type A 09176905 A S 125 300 4 4

Type F for varierende frekvenser og lyn bestandig.

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 061 35 DFS4 JFB 40A 4P 300mA Type F R HD 09136821HD A F 40 300 4 4

16 061 36 DFS4 JFB 63A 4P 300mA Type F R HD 09146821HD A F 63 300 4 4

16 061 37 DFS4 JFB 80A 4P 300mA Type F R HD 09156821HD A F 80 300 4 4

16 061 38 DFS4 JFB 100A 4P 300mA Type F L HD 09166820HD A F 100 300 4 4

16 061 39 DFS4 JFB 125A 4P 300mA Type F L HD 09176820HD A F 125 300 4 4

Jordfeilbryter
RCCB DFS



Side 9

Type KV med en responsforsinkelse, og mye mindre følsom for kortvarige 
feilstrømmer. 

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 062 70 DFS2KV JFB 40A - 2P 30mA, 3kA, type A KV 09134609 A KV 40 30 2 2

16 048 54 DFS2KV JFB 40A - 2P 100mA, 3KA, type A KV 09135609 A KV 40 100 2 2

16 062 74 DFS2KV JFB 63A - 2P 30mA, 3kA, type A KV 09144609 A KV 63 30 2 2

16 048 42 DFS4KV JFB 40A - 30mA, 3kA, type A KV 09134909 A KV 40 30 4 4

16 048 43 DFS4KV JFB 63A - 30mA, 3kA, type A KV 09144909 A KV 63 30 4 4

16 048 38 DFS4KV JFB 63A - 100mA, 3kA, type A KV 09145909 A KV 63 100 4 4

16 048 45 DFS4KV JFB 125A - 30mA, 3KA, type A KV 09174919 A KV 125 30 4 4

Type A EV er for elbil lading. 

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 048 36 DFS4 JFB 25A - 2P 30mA, type EV 09124018 EV 25 30 2 4

16 048 51 DFS4 JFB 40A - 2P 30mA, type EV 09134018 EV 40 30 2 4

16 048 18 DFS4 JFB 40A - 4P 30mA, type EV 09134817 EV 40 30 4 4

Type B SK. Enkleste versjonen med utløse terskel på 3A over 1kHz. 

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 048 56 DFS4 JFB 25A - 2P 30mA, type B SK 09124698 B SK 25 30 2 4

16 061 08 DFS2 JFB 40A - 2P 30mA, type B SK 09134598 B SK 40 30 2 2

16 048 55 DFS4 JFB 40A - 2P 30mA, type B SK 09134698 B SK 40 30 2 4

16 048 53 DFS4 JFB 25A - 4P 300mA, type B SK 09126698 B SK 25 30 4 4

16 048 57 DFS4 JFB 25A - 4P 30mA, type B SK 09124998 B SK 25 30 4 4

16 048 17 DFS4 JFB 40A - 4P 300mA, type B SK 09136998 B SK 40 300 4 4

16 048 22 DFS4 JFB 63A - 4P 300mA, type B SK 09146998 B SK 63 300 4 4

16 048 58 DFS4 JFB 80A - 4P 30mA, type B SK 09154998 B SK 80 30 4 4

Type B NK. Samme som SK, men med lavere utløse terskel på 300mA opp til 
150kHz.

El nr. Navn Artikkel nr. Type Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 048 52 DFS4 JFB 25A - 2P 30mA, type B NK 09124695 B NK 40 30 2 4

16 048 59 DFS4 JFB 63A - 4P 30mA, type B NK 09144995 B NK 63 30 4 4

Jordfeilbryter
RCCB DFS
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DoepkeJordfeilbryter DFS4 PV HD
Er spesielt utviklet for bruk i solcelleanlegg og gir høyest mulig beskyttelsesnivå. Med en PV-optimalisert  
korttidsforsinkelse er den AC/DC-sensitive jordfeilbryteren motstandsdyktig mot overspenningsstrømmer.
Det gir dermed høyere driftssikkerhet på grunn av færre falske utløsninger. Med en lufttett, innkapslet  
utløsermekanisme med en spesiell legering og mekaniske utløserdel i rustfritt stål er jordfeilbrytere i HD-kvalitet  
beskyttet, spesielt mot korrosjon, korrosive gasser, fuktighet og ekstreme temperatursvingninger.

Utløserhendel har med tre posisjoner: ”på”, ”av”, ”utløst”. Ihht. NEK EN 61008 og EN62423.
Også tilgjengelig i R venstre og 2-polet versjon. 

• HD-variant gir motstandsdyktighet mot korrosive  
   gasser og fuktighet
• Egnet til brannfarlige lokaler
• PV-optimalisert korttidsforsinkelse
• Lett å identifisere grunnet tydelig merking
• Lavt strømtap gir høy energieffektivitet

Jordfeilbryter
RCCB DFS PV HD for  
solcelleanlegg

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Feil strøm Strøm Antall poler Antall moduler

16 061 24 DFS 4 040-4/0,10-PV 09135806HD 100 mA 40 4 4

16 061 25 DFS 4 040-4/0,30-PV 09136806HD 300 mA 40 4 4

16 061 26 DFS 4 063-4/0,10-PV 09145806HD 100 mA 63 4 4

16 061 27 DFS 4 063-4/0,30-PV 09146806HD 300 mA 63 4 4
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Doepke jordfeilbryter DFS 
Jordfeilbryter i HP (Heat Pump)-serien er spesielt utviklet for beskyttelse av varmepumper. Beskyttelsesnivået 
til den AC/DC-sensitive jordfeilbryteren (RCCB) oppfyller alle krav fra til varmepumpeprodusentene.

De AC/DC-sensitive bryterne registrerer jevne DC-jordfeilstrømmer og alle andre reststrømmer fra 0 Hz til 20 
kHz. I tillegg sikrer den HP-optimaliserte korttidsforsinkelsen økt driftssikkerhet.
Med en lufttett, innkapslet utløsermekanisme med en spesiell legering og mekaniske utløserdel i rustfritt stål  
er jordfeilbrytere i HD-kvalitet beskyttet, spesielt mot korrosjon, korrosive gasser, fuktighet og ekstreme  
temperatursvingninger. 

Utløserhendel har med tre posisjoner: ”på”, ”av”, ”utløst”. Ihht. NEK EN 61008 og EN62423.

• Kan monteres i alle posisjoner med hurtigfeste til  
   monteringsskinne
• HP-optimalisert korttidsforsinkelse
• Lett å identifisere grunnet tydelig merking
• lavt strømtap gir høy energieffektivitet
• HD-variant gir motstandsdyktighet mot korrosive  
   gasser og fuktighet

Jordfeilbryter
RCCB DFS HP HD for  
varmepumper

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Feil strøm Strøm Antall poler Antall moduler

16 061 31 DFS 4 040-4/0,03- HP HD 09134807HD 30mA 40 4 4

16 061 32 DFS 4 040-4/0,30- HP HD 09136807HD 300mA 40 4 4

16 061 33 DFS 4 063-4/0,03- HP HD 09144807HD 30mA 63 4 4

16 061 34 DFS 4 063-4/0,30- HP HD 09146807HD 300mA 63 4 4
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Doepke Jordfeilbryter RCBO 2
Doepke RCBO eller jordfeilautomater kombinerer jordfeilbrytere og sikringer som dermed bidrar til dobbel 
sikkerhet. Beskytter mennesker mot jordfeilstrømmer og overstrømmer.
I henhold til NEK 400-4-41 kreves jordfeilbeskyttelse på <=30mA, for stikkontakter og lyskurser.
Med dette kompakte alternativet, har du sikret beskyttelse mot jordfeilstrømmer og overstrømmer. 

• H-typene oppfyller kravene til utløsertid (I2 verdi) i NEK 400-8-823 (bolignorm)
• Merkestrøm fra 6 Amp til 40 Amp.
• Nominell kortslutningsstrøm opp til 10 kA.
• Mulighet for tilkobling i topp og bunn.

• Overstrømsutløser i begge poler for all-pol beskyttelse  
   mot overstrømmer. For alle nettsystemer.
• Nettspenningsuavhengig beskyttelse type A  
   jordfeilstrømmer.
• Tilgjengelig med utløser karakteristikk B og C 
• Tilgjengelig som en valgfri korttidsforsinket (KV) versjon  
   eller med alternativ overstrøms karakteristikk (H)

Jordfeilbryter
RCBO 2
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El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Karakt. Norm 12 Strøm

16 242 00 DRCBO2 JFB/AUT B6/0,03/2-A 09934101 B 1,45 6

16 242 01 DRCBO2 JFB/AUT B10/0,03/2-A 09934102 B 1,45 10

16 242 20 DRCBO2 JFB/AUT B10/0,03/2-A H 09934502 B Bolig 1,30 10

16 242 02 DRCBO2 JFB/AUT B13/0,03/2-A 09934103 B 1,45 13

16 242 21 DRCBO2 JFB/AUT B15/0,03/2-A H 09934590 B Bolig 1,30 15

16 242 03 DRCBO2 JFB/AUT B16/0,03/2-A 09934104 B 1,45 16

16 242 04 DRCBO2 JFB/AUT B20/0,03/2-A 09934105 B 1,45 20

16 242 22 DRCBO2 JFB/AUT B20/0,03/2-A H 09934505 B Bolig 1,30 20

16 242 05 DRCBO2 JFB/AUT B25/0,03/2-A 09934106 B 1,45 25

16 242 06 DRCBO2 JFB/AUT B32/0,03/2-A 09934107 B 1,45 32

16 242 10 DRCBO2 JFB/AUT C6/0,03/2-A 09934121 C 1,45 6

16 242 11 DRCBO2 JFB/AUT C10/0,03/2-A 09934122 C 1,45 10

16 242 23 DRCBO2 JFB/AUT C10/0,03/2-A H 09934522 C Bolig 1,30 10

16 242 12 DRCBO2 JFB/AUT C13/0,03/2-A 09934123 C 1,45 13

16 242 24 DRCBO2 JFB/AUT C15/0,03/2-A H 09934593 C Bolig 1,30 15

16 242 13 DRCBO2 JFB/AUT C16/0,03/2-A 09934124 C 1,45 16

16 242 14 DRCBO2 JFB/AUT C20/0,03/2-A 09934125 C 1,45 20

16 242 25 DRCBO2 JFB/AUT C20/0,03/2-A H 09934525 C Bolig 1,30 20

16 242 15 DRCBO2 JFB/AUT C25/0,03/2-A 09934126 C 1,45 25

16 242 16 DRCBO2 JFB/AUT C32/0,03/2-A 09934127 C 1,45 32

16 242 17 DRCBO2 JFB/AUT C40/0,03/2-A 09934128 C 1,45 40

Doepke 2 moduls Jordfeilautomat serie RCBO
Type A, i B-C karakteristikk med standard I2 verdier (1,45) samt H versjon med lavere I2 verdier  
beregnet for boliginstallasjon (I2 verdi 1,3) Utløserkarakteristikk for B/C ifølge EN60898.
Type: A Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A.
Vindu viser feilårsak

• Montering kan utføres i alle posisjoner.
• For montering på DIN skinne.
• Test av jordfeilutløser utføres ved å trykke inn 
   knappen merket „Test„
• Separat tilkobling for samleskinne og tilførsel i 
   bunn og topp for inntil 25 mm² Cu.
• IP 20. 



Side 14

Jordfeilautomat i serien FIB/FIC
Med 4 (5) modul DIN-bredde (3+N) 
RCBO’er kombinerer jordfeilbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse i en enkelt enhet. Beskytter mennesker mot 
jordfeilstrømmer, og systemer mot kortslutning og overbelastning.
RCBO 4 har en nominell koblingskapasitet på 6 kA.
Jordfeilautomaten er designet for elektriske kretser med en merkespenning på 230 V eller 400 V og en  
nominell frekvens på 50Hz.
I henhold til NEK EN61009-1 (2-1) VDE0664-20)

• Tilkoblingsklemmer med bredt tverrsnittsområde  
   på begge tilkoblingssider.
• Nettspenningsuavhengig beskyttelse type A  
   jordfeilstrømmer.
• Bryterposisjonsindikator med separat indikering av  
   feilårsak. 
• Kompakt design for alle merkestrømmer.
• Nøytral leder høyre side.
• Høy elektromagnetisk immunitet mot interferens  
   (industrielle applikasjoner)

Jordfeilautomat
RCBO jordfeilbryter med integrert  
overstrømsver

El nr. Navn Artikkel nr. Karakt. Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 061 28 FIB4 JFB/AUT 6A B 4P 30mA 4M 09945101 B 6 30 4 4

16 062 30 FIB4 JFB/AUT 10A B 4P 30mA 4M 09945102 B 10 30 4 4

16 062 32 FIB4 JFB/AUT 16A B 4P 30mA 4M 09945104 B 16 30 4 4

16 062 33 FIB4 JFB/AUT 20A B 4P 30mA 4M 09945105 B 20 30 4 4

16 062 36 FIC4 JFB/AUT 10A C 4P 30mA 4M 09945122 C 10 30 4 4

16 062 37 FIC4 JFB/AUT 13A C 4P 30mA 4M 09945123 C 13 30 4 4

16 062 38 FIC4 JFB/AUT 16A C 4P 30mA 4M 09945124 C 16 30 4 4

16 062 39 FIC4 JFB/AUT 20A C 4P 30mA 4M 09945125 C 20 30 4 4
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Jordfeilautomat i serien FIB/FIC
Jordfeilautomat i serien FIB/FIC benyttes til beskyttelse av kurser i bolig og næringsbygg samt industrianlegg. 
Ikke tillatt for bruk i TN-C-system (før PEN-splitt.)

Tilkoblingsklemmer for maks 35mm² tverrsnitt. Kan også benytte 2 ledere av samme tverrsnitt under samme klemme 
(maks 35mm²). Blått flagg vises ved utløst jordfeil. Funksjonstestknapp i front av bryter. Ved benyttelse i 3-fas IT anlegg, 
laskes det mellom L2 og N for at testknapp skal fungere. Vindu for nummermerking.

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Strøm Antall moduler

16 061 47 Hi 2 Hjelpekontakt for FIB/FIC4 1CO 09200032 6 0,5

Hi 2 Hjelpekontakt 
Hi 2 Hjelpekontakt med 1 vekselkontakt CO for FIB4/FIC4, jordfeilbryterautomater 
med blå hendel. Monteres på venstre side av automaten og har modulbredde 
0,5mod. Beskyttelsesgrad IP20 (installert IP40).

El nr. Navn Artikkel nr. Karakt. Strøm Feilstrøm (mA) Antall poler Antall moduler

16 062 40 FIC4 JFB/AUT 25A C 4P 30mA 4M 09945126 C 25 30 4 4

16 062 41 FIC4 JFB/AUT 32A C 4P 30mA 4M 09945127 C 32 30 4 4

16 150 30 FIC4 JFB/AUT 40A C 4P 30mA 5M 09945128 C 40 30 4 5

16 150 09 FIC4 JFB/AUT 10A C 4P 300mA 4M 09945132 C 10 300 4 4

16 150 10 FIC4 JFB/AUT 13A C 4P 300mA 4M 09945133 C 13 300 4 4

16 150 11 FIC4 JFB/AUT 16A C 4P 300mA 4M 09945134 C 16 300 4 4

16 150 12 FIC4 JFB/AUT 20A C 4P 300mA 4M 09945135 C 20 300 4 4

16 150 13 FIC4 JFB/AUT 25A C 4P 300mA 4M 09945136 C 25 300 4 4

16 150 14 FIC4 JFB/AUT 32A C 4P 300mA 4M 09945137 C 32 300 4 4

16 150 15 FIC4 JFB/AUT 40A C 5P 300mA 5M 09945138 C 40 300 4 5
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Doepke Automatsikring DLS6i
er produsert ihht EN60898 med bryteevne 10kA. DLS 6 serien leveres i B-C-D-K karakteristikk som 1p-2p-3p-4p 
varianter. Automatene har samleskinnetilkobling opptil 25mm² på topp og bunn med mulighet for tilkobling 
av opptil 25mm² Cu ledere. DLS 6 serien kan utstyres med hjelpekontakter, låsemekanisme i AV posisjon og 
underspenningsrele. Produsert i termoplast og leveres fra 4Amp til 63Amp i 1moduls bredde pr. pol.

Oppgaven til automatsikringer er å automatisk  
koble fra spenningen ved overlast, kortslutning  
eller andre feil, for å beskytte kurser og tilkoblede  
enheter.

Elementautomat
MCB automatsikring DLS6i

El nr. Navn Artikkel nr. Karakt. 12 Strøm Antall poler Antall moduler

16 153 00 DLS6I Automat 6A - B - 2-pol 09916079 B 1,45 6 2 2

16 153 01 DLS6I Automat 10A - B - 2-pol 09916081 B 1,45 10 2 2

16 153 02 DLS6I Automat 13A - B - 2-pol 09916082 B 1,45 13 2 2

16 153 03 DLS6I Automat 16A - B - 2-pol 09916083 B 1,45 16 2 2

16 153 04 DLS6I Automat 20A - B - 2-pol 09916084 B 1,45 20 2 2

16 153 05 DLS6I Automat 25A - B - 2-pol 09916085 B 1,45 25 2 2

16 153 06 DLS6I Automat 32A - B - 2-pol 09916086 B 1,45 32 2 2

16 153 07 DLS6I Automat 40A - B - 2-pol 09916087 B 1,45 40 2 2

16 153 08 DLS6I Automat 50A - B - 2-pol 09916088 B 1,45 50 2 2

16 153 09 DLS6I Automat 63A - B - 2-pol 09916089 B 1,45 63 2 2

16 153 11 DLS6I Automat 10A - B - 3-pol 09916111 B 1,45 10 3 3

16 153 12 DLS6I Automat 13A - B - 3-pol 09916112 B 1,45 13 3 3

16 153 13 DLS6I Automat 16A - B - 3-pol 09916113 B 1,45 16 3 3

16 153 14 DLS6I Automat 20A - B - 3-pol 09916114 B 1,45 20 3 3

16 153 15 DLS6I Automat 25A - B - 3-pol 09916115 B 1,45 25 3 3

16 153 16 DLS6I Automat 32A - B - 3-pol 09916116 B 1,45 32 3 3

16 153 17 DLS6I Automat 40A - B - 3-pol 09916117 B 1,45 40 3 3

16 153 18 DLS6I Automat 50A - B - 3-pol 09916118 B 1,45 50 3 3

16 153  19 DLS6I Automat 63A - B - 3-pol 09916119 B 1,45 63 3 3

16 153 21 DLS6I Automat 10A - B - 4-pol 09916171 B 1,45 10 4 4

16 153 23 DLS6I Automat 16A - B - 4-pol 09916173 B 1,45 16 4 4

16 153 24 DLS6I Automat 20A - B - 4-pol 09916174 B 1,45 20 4 4

16 153 25 DLS6I Automat 25A - B - 4-pol 09916175 B 1,45 25 4 4

16 153 26 DLS6I Automat 32A - B - 4-pol 09916176 B 1,45 32 4 4
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El nr. Navn Artikkel nr. Karakt. 12 Strøm Antall poler Antall moduler

16 153 27 DLS6I Automat 40A - B - 4-pol 09916177 B 1,45 40 4 4

16 153 28 DLS6I Automat 50A - B - 4-pol 09916178 B 1,45 50 4 4

16 153 29 DLS6I Automat 63A - B - 4-pol 09916179 B 1,45 63 4 4

16 153 40 DLS6I Automat 4A - C - 2-pol 09916257 C 1,45 4 2 2

16 153 30 DLS6I Automat 6A - C - 2-pol 09916259 C 1,45 6 2 2

16 153 31 DLS6I Automat 10A - C - 2-pol 09916261 C 1,45 10 2 2

16 153 32 DLS6I Automat 13A - C - 2-pol 09916262 C 1,45 13 2 2

16 153 33 DLS6I Automat 16A - C - 2-pol 09916263 C 1,45 16 2 2

16 153 34 DLS6I Automat 20A - C - 2-pol 09916264 C 1,45 20 2 2

16 153 35 DLS6I Automat 25A - C - 2-pol 09916265 C 1,45 25 2 2

16 153 36 DLS6I Automat 32A - C - 2-pol 09916266 C 1,45 32 2 2

16 153 37 DLS6I Automat 40A - C - 2-pol 09916267 C 1,45 40 2 2

16 153 38 DLS6I Automat 50A - C - 2-pol 09916268 C 1,45 50 2 2

16 153 39 DLS6I Automat 63A - C - 2-pol 09916269 C 1,45 63 2 2

16 153 41 DLS6I Automat 10A - C - 3-pol 09916291 C 1,45 10 3 3

16 153 42 DLS6I Automat 13A - C - 3-pol 09916292 C 1,45 13 3 3

16 153 43 DLS6I Automat 16A - C - 3-pol 09916293 C 1,45 16 3 3

16 153 44 DLS6I Automat 20A - C - 3-pol 09916294 C 1,45 20 3 3

16 153 45 DLS6I Automat 25A - C - 3-pol 09916295 C 1,45 25 3 3

16 153 46 DLS6I Automat 32A - C - 3-pol 09916296 C 1,45 32 3 3

16 153 47 DLS6I Automat 40A - C - 3-pol 09916297 C 1,45 40 3 3

16 153 48 DLS6I Automat 50A - C - 3-pol 09916298 C 1,45 50 3 3

16 153 49 DLS6I Automat 63A - C - 3-pol 09916299 C 1,45 63 3 3

16 153 51 DLS6I Automat 10A - C - 4-pol 09916351 C 1,45 10 4 4

16 153 53 DLS6I Automat 16A - C - 4-pol 09916353 C 1,45 16 4 4

16 153 54 DLS6I Automat 20A - C - 4-pol 09916354 C 1,45 20 4 4

16 153 55 DLS6I Automat 25A - C - 4-pol 09916355 C 1,45 25 4 4

16 153 56 DLS6I Automat 32A - C - 4-pol 09916356 C 1,45 32 4 4

16 153 57 DLS6I Automat 40A - C - 4-pol 09916357 C 1,45 40 4 4

16 153 58 DLS6I Automat 50A - C - 4-pol 09916358 C 1,45 50 4 4

16 153 59 DLS6I Automat 63A - C - 4-pol 09916359 C 1,45 63 4 4

16 153 61 DLS6I Automat 10A - D - 2-pol 09916441 D 1,45 10 2 2

16 153 63 DLS6I Automat 16A - D - 2-pol 09916443 D 1,45 16 2 2

16 153 64 DLS6I Automat 20A - D - 2-pol 09916444 D 1,45 20 2 2

16 153 65 DLS6I Automat 25A - D - 2-pol 09916445 D 1,45 25 2 2

16 153 67 DLS6I Automat 40A - D - 2-pol 09916447 D 1,45 40 2 2

16 153 71 DLS6I Automat 10A - D - 3-pol 09916471 D 1,45 10 3 3

16 153 73 DLS6I Automat 16A - D - 3-pol 09916473 D 1,45 16 3 3

16 153 74 DLS6I Automat 20A - D - 3-pol 09916474 D 1,45 20 3 3

16 153 75 DLS6I Automat 25A - D - 3-pol 09916475 D 1,45 25 3 3

16 153 76 DLS6I Automat 32A - D - 3-pol 09916476 D 1,45 32 3 3

16 153 77 DLS6I Automat 40A - D - 3-pol 09916477 D 1,45 40 3 3

16 153 80 DLS6I Automat 50A - D - 3-pol 09914478 D 1,45 50 3 3

16 153 81 DLS6I Automat 63A - D - 3-pol 09914479 D 1,45 63 3 3

16 153 83 DLS6I Automat 16A - D - 4-pol 09916533 D 1,45 16 4 4

16 153 84 DLS6I Automat 20A - D - 4-pol 09916534 D 1,45 20 4 4

16 153 85 DLS6I Automat 25A - D - 4-pol 09916535 D 1,45 25 4 4

16 153 86 DLS6I Automat 32A - D - 4-pol 09916536 D 1,45 32 4 4
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Automatsikring MCB K
Skal automatisk koble fra kurser og kretser for å beskytte tilkoblede 
systemer og utstyr.
Doepke automatsikringer MCB K er utstyrt med en utløserfri mekanisme, 
som garanterer sikker frakobling selv om for eksempel en bryter er  
mekanisk blokkert. Koblingsmekanismen er utformet med et stort 
kontaktgap. 

MCB K er optimert for strømkretser med høy innkoblings eller startstrøm. 
Skruklemmer med strekkavlastning for skinne- og ledninger på begge 
tilkoblingssider fra 1,0mm2 til 25mm2 Cu. 
Standard NEK EN60068-2-78, 30, 59

• Nominell kortslutningsstrøm på 10 kA.
• Egnet for bruk i strømforsyninger til industrianlegg og  
   næringsbygg.
• Automatisk utkobling, som garanterer sikker frakobling.
• Stort vippbart etikettvindu for beskyttelse av kursnummer.
• K karakteristikk.
• Hurtigfeste til monteringsskinne.
• Montering i alle posisjoner.

Overbelastningsvern 
MCB K Automatsikring

El nr. Navn Artikkel nr. Karakt. Strøm Antall poler Antall moduler

16 062 19 MCB K 25Amp 2-pol, 2M 09915625 K 25 2 2

16 062 15 MCB K 32Amp 2-pol, 2M 09915626 K 32 2 2

16 062 16 MCB K 40Amp 2-pol, 2M 09915627 K 40 2 2

16 062 17 MCB K 50Amp 2-pol, 2M 09915628 K 50 2 2

16 062 18 MCB K 63Amp 2-pol, 2M 09915629 K 63 2 2

16 062 10 MCB K 25Amp 3-pol, 3M 09915655 K 25 3 3

16 062 11 MCB K 32Amp 3-pol, 3M 09915656 K 32 3 3

16 062 12 MCB K 40Amp 3-pol, 3M 09915657 K 40 3 3

16 062 13 MCB K 50Amp 3-pol, 3M 09915658 K 50 3 3

16 062 14 MCB K 63Amp 3-pol, 3M 09915659 K 63 3 3

16 062 20 MCB K 25Amp 4-pol, 4M 09915715 K 25 4 4

16 062 21 MCB K 32Amp 4-pol, 4M 09915716 K 32 4 4

16 062 22 MCB K 40Amp 4-pol, 4M 09915717 K 40 4 4

16 062 23 MCB K 50Amp 4-pol, 4M 09915718 K 50 4 4

16 062 24 MCB K 63Amp 4-pol, 4M 09915719 K 63 4 4
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Automatsikring DMCB2 
Skal automatisk koble fra kurser og kretser for å beskytte tilkoblede systemer og utstyr.
Doepke automatsikringer DMCB2 er utstyrt med utløserfri mekanisme, som garanterer sikker frakobling selv 
om for eksempel en bryter er mekanisk blokkert. Koblingsmekanismen er utformet med stort kontaktgap. 
DMCB2 med utløsningskarakteristikk C er optimert for anlegg med høy innkoblings- eller startstrøm.  
U-klemmeterminaler 2,5mm2 til 50mm2 Cu. Standard NEK EN60947-2

• Høy nominell kortslutningsstrøm på opptil 25 kA.
• Store U-klemmeterminaler gir mulighet for bruk  
   av store ledertverrsnitt.
• Egnet for bruk i strømforsyninger til industrianlegg  
   og næringsbygg.
• Automatisk utkobling, som garanterer sikker  
   frakobling.

Overbelastningsvern 
MCB2 Automatsikring med C karakteristikk

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Karakt. Strøm Antall poler Antall moduler

16 696 40 DMCB2 C 80A Automat 3pol 09915077 C 80 3 4,5

16 696 41 DMCB2 C 100A Automat 3pol 09915078 C 100 3 4,5

16 696 42 DMCB2 C 125A Automat 3pol 09915079 C 125 3 4,5

16 696 43 DMCB2 C 80A Automat 4pol 09915080 C 80 4 6

16 696 45 DMCB2 C 125A Automat 4pol 09915082 C 125 4 6

16 696 44 DMCB2 C 100A Automat 4pol 09915081 C 100 4 6
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Doepke lastbryter RH
Lastbryter 240V-415V for DIN-skinne montering, beregnet for fordelingsskap og lignende. 
RH kan opereres både med belastning eller ved overbelastning. Enhetene i serie RH er modulære hoved-
lastbrytere med skillefunksjon, med kontakter som er svært holdbare. Designet letter bruken av en forrigling. 
Mulighet for tilkobling av Cu ledere fra 2,5mm² til 50mm², i terminalklemmer. Bryter er IP20 beskyttet. Serien 
består av lastbrytere fra 32Amp 2 polet til 100Amp 4 polet med forskjellig tilbehør som låsebøyler og avdek-
king. Lastbryter DH kommer med eget design. 
Standard NEK EN60947-1-3 EN60669-1-2-4 VDE 0632 

• Hurtigfeste for montering på DIN skinne.
• Stort klemområde, opp til 50 mm².
• 2, 3 og 4 polet varianter.

Lastbryter 
Bryter RH

El nr. Navn Artikkel nr. Strøm Antall poler Antall moduler

14 015 06 RH032 Lastbryter 32A 2P 2M 09981089 32 2 2

14 015 66 RH063 Lastbryter 63A 2P 2M 09981061 63 2 2

14 015 60 RH063 Lastbryter 63A 3P 3M 09981062 63 3 3

14 015 61 RH063 Lastbryter 63A 4P 4M 09981063 63 4 4

14 015 62 RH080 Lastbryter 80A 3P 3M 09981067 80 3 3

14 015 64 RH100 Lastbryter 100A 3P 3M 09981064 100 3 3

14 015 65 RH100 Lastbryter 100A 4P 4M 09981066 100 4 4

14 015 59 DHS4-125 Lastbryter 125A 4P 4M 09900004 125 4 4

Lastbryter DH
El nr. 14 015 59 
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Doepke sikringslastskillebryter Tytan D0 II 
DIN utførelse er godkjent for ”ikke sakkyndig betjening” for benyttelse i fordelingskap 
som kortslutningsvern,  
overbelastningsvern eller kombinert kortslutning/overlast vern. Løser ut ved overstrøm og 
eller ved kortslutning.  
Kan også manuelt kobles fra under belastning. Disse bryterne leveres som 2-3 og 3+N 
utførelse.  

Enheter i Tytan II-serien er sikringsholder for D01- og D02-sikringer. Sikringer må bestilles
 separat. Sikringer kommer i egne hendige DIN bokser, bestående av 3 sikringer i holder 
for montering i bryter. Størrelser fra 2Amp til 63Amp. Bryter 3+N har fast forbindelse i 
N-leder og trenger ikke sikring.

Sikringsholderen er berøringssikker i alle faser grunnet plug-in-teknologien. I motsetning til 
den tidligere UZ teknologien, kan denne garantere perfekt kontakt og forhindrer 
dannelsen av høye overgangsmotstander og minimerer derfor faren for overoppheting.
Tilkoblingsklemmer opptil 35mm², kun for kobber. IP20 beskyttelse (terminert IP40).

Standard: NEK EN60947-3
Standard: NEK EN60947-3

• Hurtigfeste for montering på DIN skinne
• Egnet for sikringer D01 og D02
• Stort klemområde
• Lavt varmetap
• Berøringssikker

Lastbryter 
Sikringslastskillebryter Tytan D0 II

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Strøm Antall poler Bredde

16 062 60 Tytan d0 II sikringslastskillebryter 63A2P 09980102 63 2 54mm

16 062 53 Tytan d0 II sikringslastskillebryter 63A3P 09980103 63 3 81mm

16 062 54 Tytan d0 II sikringslastskillebryter 63A3+N 09980105 63 4 108mm
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Sikringssett 3pol med gl/gG karakteristikk er beregnet for sikringsholder 
Tytan D0 II.
Driftsspenning 50-400V AC eller 50V-250V DC.
gl/gG-karakteristikken er godkjent som overstrømsvern både for 
kortslutnings- og overlast beskyttelse eller som kombinert KV/OV.
Reserveboksen er beregnet for montering på DIN skinne for oppbevaring 
av eventuelle reserve sikringer. 

Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3
Standarder NEK EN60715, EN50022, VDE 0110, VDE 0638, EN60947-3

El nr. Beskrivelse Artikkel nr. Karakt. Strøm Antall sikringer

16 061 02 Tytan DSE D02-2A Sikringsett 09980677 gl/gG 2 3

16 062 23 Tytan DSE D02-4A Sikringsett 09980678 gl/gG 4 3

16 061 10 Tytan DSE D02-6A Sikringsett 09980122 gl/gG 6 3

16 061 01 Tytan DSE D02-10A Sikringsett 09980123 gl/gG 10 3

16 061 00 Tytan DSE D02-16A Sikringsett 09980124 gl/gG 16 3

16 062 61 Tytan DSE D02-20A Sikringsett 09980125 gl/gG 20 3

16 062 62 Tytan DSE D02-25A Sikringsett 09980126 gl/gG 25 3

16 062 58 Tytan DSE D02-35A Sikringsett 09980686 gl/gG 35 3

16 062 57 Tytan DSE D02-40A Sikringsett 09980687 gl/gG 40 3

16 062 56 Tytan DSE D02-50A Sikringsett 09980688 gl/gG 50 3

16 062 55 Tytan DSE D02-63A Sikringsett 09980689 gl/gG 63 3

Lastbryter 
Sikringslastskillebryter Tytan D0 II
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STANSEFABRIKKEN HISTORIE

Datautstyrt produksjon kom for fullt på 1970-tallet.
Her er det Raymond Eriksen som betjener stanseverket.

Selvom datamaskinen tok over noen av oppgavene, gjorde fortsatt 
produksjonsmaskinen god nytte for seg i verkstedet.

Tre veteraner ved Verk Fredrikstad med 50 års tjeneste i bedriften.
Fra venstre: John Andersen, Sverre Kristoffersen og Josef Pedersen.

Verkstedet hadde lyse, trivelige lokaler.

Øyvind Pettersen, Bjørge Wenberg, Øyvind Fredriksen og Vidar Sigvartsen ved 
NEBB verk Fredrikstad på Øra sammen med Jardar Hendricksen som også var 
formann i Fredrikstad Jern og Metall

Foto: Jan Erik Skau, 08.04.1986

VISSTE DU AT
•	 Stansefabrikken har levert elektroskap i mange tiår. Og 

at det er levert nærmere 2 millioner NEBB skap til det 
norske markedet.

•	 I denne perioden har det vært gjort endringer og nye  
produkter har kommet til.

•	 Vi lagerfører reservedører og deler til alle våre  
eksisterende produkter og en rekke av de utgåtte  
modellene.

•	 Stansefabrikken kan utøve en meget god service på  
ettermarkedet. 
Dette gir installatøren mulighet til å reparere tavler og 
skap med våre produkter, so enten har fått  
elektrotekniske feil eller som har fått visuelle og fysiske 
skader.  

•	 Hva om nøkler eller låsene er skadet? Men det mest 
sannsynlige er vel at nøkler er mistet. Da har vi dette 
mest sannsynlig på lager.

•	 Hele vårt markedsførte sortiment er på lager. Enten i 
Fredrikstad eller i Stokke.

•	 Stansefabrikken har et bredt spekter av sertifiserte  
el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som  
distribueres via elektrogrossister i Norge.

•	 Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere  
hjelper deg frem til en riktig løsning og produkt.

•	 Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på  
Borgeskogen i Vestfold.
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Borgeskogen 8, 3160 Stokke
Telefon 458 65 940 | E-post: info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no

THE 
CHOSEN 
PARTNER


